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プリント写真をスキャンしよ 

0 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 


旅行や行事で撮影した写真の焼き増しが足りなかったり、もらった写真がもう一枚ほしいといったときに、プリント写真 
をスキャンして印刷すれば焼き増しも簡単です。 

また、デジタル化してオリジナルのスクラップブックにしてホームページにアップすれば、遠くの友達や親戚にもタイム 
リーに思い出の写真をお楽しみいただけます。 

また、退色復元の機能を使って変色した古い写真の色合いを、元の色に戻すことができます。 

- ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」84 



ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで、写真をスキヤンしてデジタル化すると 
きの設定を説明します。 

プロフェツシヨナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキヤンできます。 


1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は!^下のページをご覧ください。 
- ►「EPSON Scan の各項目の説明」61 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 5 
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原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[写真向き]を選択します。 

4 

イメー ジタイプ 

セットした原稿に合わせて、イメージタイプを選択します。 



設定 

セットした原稿 



[24bit カラー] 

カラー写真 



[48bit カラー] 

(ただし、 48bit カラーデータの加工や出力に 
は 48bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

カラー写真 

スキャン後に画像を加工する場合 



[16bit グレー]または [8bit グレー] 

(ただし、 16bit カラーデータの加工や出力に 
は 16bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

モノクロ 写真 

5 

品質 

品質と速度のどちらを優先してスキヤンするかを選択します。 



設定 

用途 



画質優先 

品質を優先してスキヤンします。 



速度優先 

スキヤンの速度を優先してスキヤンします。 

6 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお 
勧めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

%0dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのスーパーフオ 
卜/フオト/スーパーファイン印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホー厶ページ用画像 



96 〜 150dpi 

E メール送信 


解像度とはマ 

— ►「解像度に ついて」 168 
- ►「解像度を 上げるときれいになる？」 174 

3. [プレビュ ー] をクリックします。 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 6 

































































EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 



All Rev.GM 


[ 

1かむ，お '卜甘 ウリッウ I 

コサム础親の —' 

阁 


[ …：? 1 1 1 f 曲岡 11 


プレビュー結果が表示されます。 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
データ容量は、プレビュー画面の左下で確認できます。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」44 
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5. 必要に応じてプレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してください。 



6. 必要に応じて、画質を調整します。 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう / 
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各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は!^下のページをご覧ください。 
- ►「EPSON Scan の各項目の説明」61 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたいときにクリックします。 

— ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラ厶調整）」105 
— ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」91 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したいときにクリックします。 

— ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」111 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ/コントラスト/彩度や、カラーバランスを調整したいときにクリックします。 
— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」102 
— ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」86 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」88 

5 

[カラーパレツト調整] 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整し 
たいときにクリックします。 

— ►「巧みの 色に置き換える（カラーパレット調整）」93 

6 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したいときにクリックします。 

7 

アンシャープマスク 

画像をシャープにしたいときにチェックします。 

— ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」82 


効果 

アンシャープマスクの横にある「+」 (Windows) /「►」 （MacOSX) をクリックすると表 
7 F されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

8 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つとき 
に チェ、、，/7 I 丰す 

— ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」74 


印刷線数 

モアレ除去の横にある「+」 （Windows) /「►」 （MacOSX) をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレをより目立たな〈できます。 
■►「プロフェッショナル モードで詳細設定」75 

9 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィル厶の色合いを、元 
の色に戻してスキヤンできます。 

- ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」84 

10 

逆光補正 

逆光（光が後ろから当たっている状態）で影の部分が暗いようなときにチェックします。 
自動的に影の部分が明る〈なるように補正してスキャンします。 

— ►「逆光で 撮影した画像を補正する（逆光調整）」100 


効果 

逆光補正の横にある「+」 （Windows) /「►」 （MacOSX) をクリックすると表示されます。 
逆光補正の強度を、弱/中/強から選択できます。 

11 

ホコリ除去 

画像上のホコリを取り除きたいときにチェックします。 

— ►「ゴ ミを取り除く（ホコリ除去）」78 


効ま 

ホコリ除去の横にある「+」 （Windows) /「^」 （MacOSX) をクリックすると表示されます。 
ホコリ除去の強度を、弱/中/強から選択できます。 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 8 
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- 二- 

写真は、 JPEG 形式で保存することをお割めします。 

JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質は劣化します（圧縮前のデータに戻すことは 
できません）。保存のたびに劣化していくためスキャン後に画像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお勧 
めします。 


レ:>1上で、思い出のプリント写真をデジタル化する方法の説明は終了です。 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 9 
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複数の写真をまとめてスキヤンしよう 


写真など複数枚の画像をまとめてスキャンすることができるため、まとめてスキヤンしたいときや見比べて選択した写真 
だけスキヤンしたいときなどに便利です。 



このページのもくじ 
- 「原稿のセット」10 
. 「スキヤン手順」11 


原稿のセット 

全自動モード-サムネイルプレビューを選択しているときは： 

複数の写真を並べてセットするときは、写真と写真の間隔を 20 mm レ:>1上空けて、スキャン領域の端面から 3 mm レ: I 上離し 
てセットしてください。 

原稿セットの方法は、『基本操作ガイド』（冊子）をご覧〈ださい。 

- ►『基本 操作ガイド J 


原稿やを件によっては、最適なスキヤン結まが得られないことがあります。思った通りの結までスキヤンされない 
ときは、ホー厶モードまたはプロフェッショナルモードで[サ厶ネイル表示]のチェックを外してスキヤンしてく 
ださい。 


複数の写真をまとめてスキヤンしよう 
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スキャン手順 

ここでは、ホームモードで写真をスキャンする手順を例に説明します。 

全自動モード、プロフ X ッシヨナルモードでも、複数の写真をまとめてスキャンすることができます。 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2. D 各項目を設定して、 0 [サムネイル表示]をチェックし、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 
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サムネイルでプレビュー結果が表示されます。 



3. スキャンしない画像のチェックを外します。 


複数の写真をまとめてスキヤンしよう ] 1 
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4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

チェックの付いた写真が、まとめてスキャンされます。 

レ:>1上で、複数の写真をまとめてスキャンする方法の説明は終了です。 


複数の写真をまとめてスキヤンしよう 


12 
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色あせた写真をよみがえらそう 


日焼けした写真や色あせてしまった昔の写真を、そのままにしてあきらめていませんか？ 
「退色復元」機能を使えば、撮影時の鮮やかさを取り戻すことができます。 



退色復元機能は、ホーム モー ドとプロ フ王ツ シヨ ナルモー ドで使用できます。 
ここでは、ホーム モー ドでの手順を例に説明します。 



• 変色していない写真をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。 

-退色復元機能は写真とフィル厶にのみ対応しています。 

-スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 

-カラーネガフィル厶の銘柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 g [プレビュ ー] をクリックします。 



3. [退色復元]をチ X ックします。 

チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべてのコ 
マまたは取り込み枠に適用されます。 


色あせた写真をよみがえらそう 13 
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フイルムをスキヤンしよう 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化し 

ようく GT-F650/F700 のみ> 


押入れの中で眠っているフイルムたち。デジタル化して CD にまとめて、家族の思い出をパソコンで観て楽しんだり、コ 
ンパクトに保存しましよう。 



ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードでフイルムをスキャンするときの設定を説 
明します。 

プロフェッショナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキャンできます。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . [原稿種]、[フイルムタイプ]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は!^下のぺージをご覧ください。 

- ►「EPSON Scan の各項目の説明」61 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化しようく GT-F650/F700 のみ > 15 
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1 

原稿種 

[フィル厶]を選択します。 



GT-F650 の場合 



設定 

セットしたフィルム 



フィル厶 

ストリップフィル厶、マウントフィル厶 



GT-F700 の場合 



設定 

セットしたフィルム 



フィル厶（才ートフィル厶口ーダ使用） 

ストリップフィル厶 



フィルム（フィル厶ホルダ使用） 

ストリップフィル厶、マウントフィルム 

2 

フィル厶タイプ 

セツトしたフィル厶の種類を選択します。 



設定 

セットしたフイルム 



カラーネガフィル厶 

カラーネガフィル厶 



ポジフィル厶 

ポジフィル厶（カラー/白黒） 



白黒ネガフィル厶 

白黒ネガフィル厶 

3 

イメージタイプ 

セットしたフィル厶に合わせて、イメージタイプを選択して〈ださい。 



設定 

セットしたフィルム 



[24bit カラー] 

カラー写真のフィルム 



[48bit カラー] 

(ただし、 48bit カラーデータの加工や出力に 
は 48bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

カラー写真のフィルム 
スキャン後に画像を加工する場合 



[16bit グレー]または [8 bit グレー] 

(ただし、 16bit カラーデータの加工や出力に 
は 16bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

モノクロ写真のフィル厶 

4 

品質 

品質と速度のどちらを優先してスキヤンするかを選択します。 



設定 

用途 



画質優先 

品質を優先してスキヤンします。 



速度優先 

スキヤンの速度を優先してスキヤンします。 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化しようく GT-F650/F700 のみ > 1 〇 
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5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお 
勤めします。 



設定 

用途 



出カサイズに合った解像度を選択します。詳 
細は、が下のページをご覧ください。 

— ►「印刷 サイズと解像度の関係」169 

印刷 



300dpi 

文書フアイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150dpi 

E メール送信 



解像度とは？ 

- ►「解像度に ついて」168 
— ►「解像度を 上げるときれいになる？」174 

3. 〇 [サムネイル表示]をチェックし、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 
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風 



<M> ^ I 

-フィル厶の天地や表裏を間違えてセットしたときは、プレビュー画面にあるで修正できます。（サムネイ 
ル表示のみ） 

— ►「プ レビュー表示」58 

-原稿やを件によっては、最適なスキャン結まが得られないことがあります。思った通りの結までスキャンされな 
いときは、[サムネイル表示]のチェックを外してスキヤンして〈ださい。 

4. [出カサイズ]を選択します。 

スキャンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定して〈ださい。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうのでを意して〈ださい。 

データ容量は、プレビュー画面の左下で確認できます。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」44 
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5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化しようく GT-F650/F700 のみ > 17 
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マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 



cm> 

GT-F700 で、才ートフィルムローダーを使用してフィル厶スキャンする場合、取り込み枠は最大で 35mm フィル厶 
サイズまで作成できます。 

6. 必要に応じて、画質を調整しまず。 




WM— -■S0 邮中-巧ュ姗 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラ厶調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたいときにクリックします。 

— ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラ厶調整）」105 
— ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」91 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したいときにクリックします。 

— ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」111 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ■コントラスト■彩度や、カラーバランスを調整したいときにクリックします。 
— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」102 
— ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」86 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」88 

5 

[カラーパレツト調整] 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整し 
たいときにクリックします。 

— ►「好みの 色に置き換える（カラーパレット調整）」93 

6 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したいときにクリックします。 

7 

アンシャープマスク 

画像をシャープにしたいときにチェックします。 

- ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」82 


効ま 

アンシャープマスクの横にある「+」 （Windows) /「►」 （ MacOSX) をクリックすると表 
7F されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化しようく GT-F650/F700 のみ > 18 
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8 

粒状低減 

フィル厶のスキヤンで発生する画像のざらつきを目立たなくしたいときにチェックします。 

— ►「ざら つきを抑える（粒状低減）く GT - F 650/ F 700 のみ >」80 


効ま 

粒状低減の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
粒状低減の強度を、弱/中/強から選択できます。 

9 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィル厶の色合いを、元 
の色に戻してスキヤンできます。 

— ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元)」84 

10 

逆光補正 

逆光（光が後ろから当たっている状態）で影の部分が暗いようなときにチェックします。 
自動的に影の部分が明るくなるように補正してスキヤンします。 

— ►「逆光で 撮影した画像を補正する（逆光調整）」100 


効ま 

逆光補正の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
逆光補正の強度を、弱/中/強から選択できます。 

11 

ホコリ除去 

画像上のホコリを取り除きたいときにチェックします。 

— ►「ゴ ミを取り除く（ホコリ除去）」78 


効ま 

ホコリ除去の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
ホコリ除去の強度を、弱/中/強から選択できます。 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は!^下のぺージをご覧くださし、。 
- ►「EPSON Scan の各項目の説明」61 



.写真は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化します（圧縮前のデータに戻すこ 
とはできません）。保存のたびに劣化していくためスキャン後に画像を加工するときは TIFF 形式で保存すること 
をお勧めします。 


-プレビューのサ厶ネイル表示で、画像が切れたり隣の画像の一部が入ってしまうときは、通常表示でプレビュー 
し、マウスで取り込み枠を作成してからスキヤンしてください。 

. 標準サイズと パノラマ サイズが混在しているときは、 パノラマ サイズで正しいサイズにスキヤンできないことが 
あります。この場合は通常表示でプレビューし、マウスで取り込み枠を作成してからスキヤンして〈ださい。 

レ:>1上で、フィルムをデジタル化する方法の説明は終了です。 



フィル厶のスキヤン終了後は、保護マツトを取り付けましよう。 

保護マットの取り付け方法ついては、『基本操作ガイド』（冊子）をご覧〈ださし、。 
- ►『基本 操作ガイド』 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化しようく GT-F650/F700 のみ > 19 
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む^報告書などをスキャン 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラツ 
プを作ろう 


とっておきたい雑誌の記事も、雑誌のままだと本棚もすぐにいっぱいになってしまいます。そこで、ほしい記事だけス 
キャンしてフォルダや電子スクラップにまとめれば場所を取ることもありませんし、必要な記事を探すのも簡単です。 
印刷すればオリジナルのスクラップブックのできあがりです。 



ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のホームモードで、雑誌/新聞/報告書などの文書をスキャンするときの 
設定を説明します。 

1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 

各項目の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は!^下のページをご覧ください。 

- ►「EPSON Scan の各項目の説明」61 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう zO 
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1 

原稿種 

セツトした原稿の種類を選択します。 



設定 

セットした原稿 



雑誌 

雑誌をセットしたときに選択します。 



新聞 

新聞をセットしたときに選択します。 



文字/線画 

レポートなどの報告書をセットしたときに選択します。 

2 

イメージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

カラー原稿をグレー（白黒）でスキャンしたいときなどに変更してください。 

また、原稿種で[文字/線画]を選択したときは、自動的に[モノクロ]に設定されますが、 
原稿がカラーのときは[カラー]に変更して〈ださい。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択します。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン /Web 

96dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホー厶ぺージ上で使用 
する画像をスキャンするときに選択します。 



プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷するときに選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用するときに選択し、[解像度]リスト 
で用途に応じた解像度を設定してください。 


解像度とはマ 

— ►「解像度に ついて」168 
— ►「解像度を 上げるときれいになる？」174 

3. [プレビュ ー] をクリックします。 




プレむ-が 


一**# 


ウリッウ 


サムみ示巧 


A ■ルプ M 


巧 ™ な啡 ] I 田じ古の 


プレビュー結果が表示されます。 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうのでを意してくださし、。 
データ容量は、プレビュー画面の左下で確認できます。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」44 
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5. 必要に応じてプレビュー画面上で、スキャンずる範囲を指定しまず。 
マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してください。 
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6. 必要に応じて画質を調整します。 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう 


22 
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[ リむ卜の] 〔 ra 坊巡 J 


1 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つとき 
にチェックします。 

— ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」74 

2 

明るさ/コントラスト 

スキヤンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに調整します。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」102 

3 

しきい値 

([イメージタイプ]力《[モノ 
クロ]のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれたりつぶれたりするときに調整します。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキヤンするときの白黒の境をミ夫めるもの 
です。 


= 

しきい値の調整方法はが下の通りです。 


艺い写■を R りかすと， feA ちて k . 
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7. [明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックします。 

な. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう z3 
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雑誌/新聞/報告書などの文書は PDF お式で保存することをお勧めします。 

— ►「山積みに なった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう」30 

PDF 形式は Windows と MacOSX で、画面表示/印刷ともに同様の結まが得られる況用的なドキュメント形式です。 
- ►「画像 ファイル形式について」186 

レ:>1上で、雑誌をスキャンして電子スクラップを作る方法の説明は終了です。 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう Z 4 
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書類をスキャンして文字データを読み取ろう 
(OCR 機能） 


紙でしか残っていない書類の文章や図表を Word などで利用したい。そんなときには、スキヤンした原稿上の文字をテキ 
ストデータとして抽出できる OCR 機能を使ってみましょう。 

文字データを読み取るには、本製品に同捆のアプリケーションソフト「読ん de !! ココパーソナル」を使用します。詳細 
は、読ん de !! ココパーソナルのオンラインヘルプをご覧ください。 

- ►「ソ フトウ王ア情報」189 



このページのもくじ 

「セツ トする原稿に ついて」 25 
^ 「操作手順」25 


セツトする原稿について 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがあります。 

•何度もコピーした原稿（コピーのコピ ー） 

• FAX 受信した原稿 
-文字間や行間が狭すぎる原稿 
-文字に基線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•おり跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
•手書き文字 


操作手順 



読ん de !! ココパーソナルは Windows 98 (Windows 98 SE を除く）には対応していません。 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう （ OCR 機能） z 5 
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ブ- 読ん de!! ココパーソナルを起動します。 

〇 [スタート]をクリックし、 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 0 [読ん de!! ココ] の順に カーソル 
を合わせ、 U [読ん de!! ココ]をクリックします。 



M3C 0S Xの場合 

〇 レドディスク]アイコン 且 [アプリケーシヨン]フナルダ 且 [読ん de!! ココパーソナル]フオルダ 【I [読ん 
de!! ココパーソナル]アイコンの順にダブルクリックします。 


い - ドテ If ■スウ アブリク■シヨン け : 


呪咖 如」 t 
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け一 yri\ 

B 脚レ 


包 


レ 巧ココ ^ てーソす J し 


タブルウリツ ウ] 0 リブルウリツウ I凸 巧7ル州ッウ I 


2. スキヤナに電源が入っていることを確認し、スキヤナに原稿をセットします。 

3. 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 回 [スキヤナの選択]をクリックしまず。 


[スキヤナの選択]画面が表示されます。 
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ん D [お使いのスキヤナ]を選択して、 0[OK] をクリックしまず。 


[WIA- (お使いのスキヤナ名）](スキヤナ名に WIA が付いているもの）があるときは選択しないでくださし、。 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう （OCR 機能） ZD 
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5- [スキヤン]をクリックします。 

[AI SmartScan パネル]画面が表示されます。 



—- 

[スキヤナの選択]画面で [[AI SmartScan パネル]を利用する]のチェックを外していると、 EPSON Scan が表示 
されます。 

6. D 各項目を設定して、 0 [取り込み]をクリックします。 

はじめてスキヤンを実行したときは、プレビュー領域に画像が表示されていません。画像を表示させるには、画面左 
下の[プレビュー]をクリックしてください。 



7. 画像の向きと傾きを調整します。 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう （OCR 機能) 


27 
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[向きの自動判別]と[傾き自動補正]をクリックして〈ださし、。 



な. [領域抽出]をクリックします。 

認識領域が自動で抽出され、領域の種別に応じて赤色/青色/緑色の枠で囲まれます。 


而祗巧哦培去を柄面お M 弦《@ う。の地、け雌 
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み^寡^ 

スキ•ン 辑 itnrn 因か 


。リツ。] 

がち 


困图 g 




白固 図 


9. [認識]をクリックします。 

進披状況を示す画面が表示され、認識結果が表示されます。 



ブ化 認識結果を微調整して、保存します。 

[ Word ]、 Excel ]、[ Acrobat ] をクリックすると、それぞれのアプリケーションソフトにデータを転送して保存でき 
ます。それぞれのアプリケーションは別途必要になります。 

* Mac OS X の場合 

[ Acrobat ] をクリックすると 、 Adobe Acrobat にデータを転送して保存できます。 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう （OCR 機能） ぶ 










































































EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 



All Rev.GM 


す 協の 


- y ナル亭 [ EPE ホ:！ 


国回因 


のけホの 


才? VO0 利： 4 う® 


UJ'tM 


お啦 fe | 四应な I 化 I おジ！ぷ>(^|晒损©©@|£|這 


堅み.誇换敲 因 


白 i»i ス丰片 


.姆1化 四！ 




こ取け泪みで. デジタルカ；=^うヒ4 か 

ブリンう が一巧化。+ 

バリコ: y の巧訊で化決められたを巧巧が该われてん 
います。 モニタて 否识てをない巧榻Iこあるを13械あ 4- 
され陡われません。ご巧じでした かで でも プリ： ふ 
に戌 デジ タル打ゴラ が啟をしたをを再巧できる L 
色空巧がありよす。 （PR]N り ifta^tchi 始 てほ、よ- - 

デジ女ルカ;^ ラが を挨 プリン5 に プリントな 令を1 
巧せるれ巧みが用有？れています* デジタル打パ舌 巧ん 
て.巧彩韩の1ぶ兄に合わせた ブリントが 令が面を! ■ 

デー女と は別に同時に肝巧されます。 力!ラリオ は化自 ■!■ 

のお巧は巧わず、モの ブリントを 令にモつたをを問 
と41正化をて写真 プリント レます。 デジタんりゾラ + 

(が] 、 

自二 J ニ レ E I I し-1_^エ J ュ丄ュ j 将ちです^ 1性〜10垃 

ttA 4 { H !: n パーリ十ル■.おな 1 贾〇~料 ㈱ . 


上で、書類をスキャンして文字データを読み取る説明は終了です。 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう （OCR 機能） Z9 
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山積みになった会議資料をスキヤンして PDF 
ファイルにまとめよう 


書類など複数枚の原稿を1ファイル （PDF 形式*)にまとめてスキャンすることができます。 

たまった書類や領収書、パンフレット、写真などをどんどんスキャンして、 PDF ファイルにまとめてみましよう。 
これまで山積みになっていた書類がすっきりと片付いて、必要なときには印刷すれば元の書類として活用できます。 


* PDF 形式は Windows と Mac 0S Xで、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる沉用的なドキュメント形式です。 
PDF 形式を開〈ためには、 Adobe Reader が必要です。アドビシステムズ社のホームぺージからダウンロードしてく 
ださい。 



ここでは、ホームモードで複数の原稿をスキャンする手順を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでも複数の原稿をまとめてスキャンできます。 

Cgj> 

•写真や書類などの複数の原稿をセットする手順の詳細は、『基本操作ガイド』（冊子）をご覧〈ださい。 
『基本操作ガイド』 

-全自動モードで PDF もしくは Multi-TIFF 形式で保存するときには、複数の原稿はスキャンできません。 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 


30 


山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう 
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原稿種によっては、サ厶ネイルプレビューができないことがあります。 

3. [スキヤン]をクリックします。 



1 

1 

い プレぃ^^? 

^ スわシ の 


如ッウ 1 

■ t 。- .1! ホ子の 



1 ヘルプが 1 1 WAI な啡 1 [ 巧 じふの 1 


ん 〇 [保存形式]で [ PDF ] を選択し、 0 [詳細設定]をクリックします。 



5 . PDF ファイルで保存するときの設定を変更し、 [0 K ] をクリックします。 


山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう 
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1 

用紙サイズ 

セットした用紙のサイズを選択します。原稿台にセットした用紙と同じサイズの[用紙サイ 
ズ]が選択されていることを確認してください。ここで選択したサイズでスキャンされます。 
ただし、選択できるサイズは定形サイズのみです。 

2 

用紙方向 

セットした原稿の方向を選択します。 

3 

マージン 

余白を設定します。単位は mm かインチを選択できます。 

4 

圧縮レベル 

カラーやグレー画像の圧縮レベルを最高画質/高画質/標準画質/低画質から選択します。 

5 

テキスト検索可能 PDF 
(Windows のみ） 

PDF ファイルにテキスト情報が付加され、 PDF ファイル内のテキストが検索可能になりま 
す。 

検索できるのは「日本語」のみです。 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがありま 
す。 

•文字がかすれていたり、つぶれている原稿 

•文字間や行間がつまりすぎていて、1文字ずつが判別しにくい原稿 

•フォントに义字飾りがある原柄、斜体原柄、畳線がある原柄 

•何度もコピーした原稿（コピーのコピ ー） 

• FAX 受信した原稿 

• 手書き文字 

※フォント、文字サイズによっては認識率が下がることがあります。認識率がもっとも高い 
のは日本語フォントの明朝体とゴシック体です。 

• 本機能は日本語のみ対応です。 

• 本機能は Windows のみ対応です。 

•グレースケールやカラー画像にも対応していますが、メモリを多く使用してしまいます。 
そのため、通常はモノクロ （2 値）でのスキャンをお勧めします。 

•解像度（出力解像度）は200〜1200 dpi の範囲で設定して〈ださい。 

•画像サイズの長辺は30000ピクセルが下に設定してください。 

6 

書類原稿を最適な方向に回転 
する 

書類のスキャン時には、スキャンした原稿の文字情報から原稿の上下を判別して、自動的に 
正しい向きにします。 



-[用紙サイズ]が原稿台にセツトした用紙と同じサイズが選択されていることを確認して〈ださい。ただし、選択 
できるサイズは定形サイズのみです。 

•[用紙サイズ]で[画像実寸サイズ]を選択すると、上記の項目は[圧縮レベル]しか選択できません。 


6. [保存ファイルの設定]画面の [ OK ] をクリックします。 
スキャンを開始し、画像を一時的に保存します。 

7. が下の画面が表示されたら、[ページ編集]をクリックします。 


山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう 〇2 
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続けて原稿をスキヤンするときは[ページ追加]をクリックします。スキヤンしたファイルをページの編集後に保存 
するには[ページ編集]、すぐに保存するときは[ファイル保存]をクリックします。 
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- 

•スキャン中に[キャンセル]をクリックしたり、エラーが発生したときは、が下の画面が表示されます。 

[ページ編集]をクリックすると、スキャン済みの画像が一時的に保存されますので、手順8に進んで〈ださし、。 
スキャンしたファイルをすぐに保存するときは[ファイル保存]、保存せずに EPSON Scan を終了するときは[保 
存しない]をクリックして〈ださい。スキヤン済みの画像が1つもないときは手順3の画面に戻ります。 
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-スキヤンが途中で止まってしまうときは、が下のページをご覧〈ださい。 

—► 「 PDF 形式または Multi - TIFF 形式でスキヤンするとスキヤンが止まってしまう」147 

8. D 編集するぺージを選択し请い枠が付きます）、 且 [ぺージ編集]画面の下にあるボタンをクリックして編集しま 
す。 


PDF ファイルは[ページ編集]画面に表示されているページ順で保存されます。順番を変えるには、ページを選択 
して移動したい場所にドラッグします。複数のページをまとめて移動することはできません。 

[ページ編集]画面の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。ヘルプの起動方法は!^下のページをご覧くだ 
さい。 

- ►「EPSON Scan の各項目の説明」61 



9. [0 K ] をクリックします。 

[ページ編集]画面に表示されている全ページが1ファイルにまとめて保存されます。 


山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう 33 
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が上で、山積みになった会議資料を PDF ファイルにまとめる方法の説明は終了です。 


山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう 〇4 
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イラスト/小物などをスキャ 
ンしよラ 


大切な思い出をデータにまとめて残そう 


記念日、旅行や行事ではいろいろな思い出の品があるものです。 

焼き増しができないポラロイド写真、パンフレツト、コンサートチケツトはもちろん、美味しかったワインのラベルなど。 
また、世界にたった一つしかないお子様の作品、成長日記、手作りのアクセサリや小物などをスキヤンしてデータとして 
まとめて残しましよう。 

そのままとっておくとかさばる物も鮮明なままコンパクトに保存でき、パソコンで簡単に検索することもできます。 



チケット 




ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで、イラストや図などをスキヤンするとき 
の設定を説明します。プロフェッショナルモードでは、細かな画質調整をしたスキヤンができます。 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法はな下のページをご覧ください。 
- ►「EPSON Scan の各項目の説明」61 


大切な思い出をデータにまとめて残そう 〇5 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択します。 

4 

イメー ジタイプ 

セットした原稿に合わせて、イメージタイプを選択します。 



設定 

セツトした原稿 



[カラース厶ージング] 

イラスト/図（カラー） 



[16bit グレー]または [8bit グレー] 

(ただし、 16bit カラーデータの加工や出力に 
は 16bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

イラスト/図（モノクロ） 



[モノクロ] 

線画/図 

5 

品質 

品質と速度のどちらを優先してスキヤンするかを選択します。 



設定 

用途 



画質優先 

品質を優先してスキヤンします。 



速度優先 

スキヤンの速度を優先してスキヤンします。 

6 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお 
勧めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

%0dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジ エツ トプリンタでのスーパーフオ 
卜/フオト/スーパーファイン印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300dpi 

文書ファイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホー厶ぺージ用画像 



96〜 150dpi 

E メール送信 


解像度とはマ 

— ►「解像度に ついて」168 
— ►「解像度を 上げるときれいになる？」174 

3. D [サムネイル表示]のチェックを外し、 回 [プレビュー]をクリックしまず。 


大切な思い出をデータにまとめて残そう OD 
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プレビュー結果が表示されます。 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定するとデータの容量が膨大になつてしまうのでミ主意してくださし、 
データ容量はプレビュー画面の左下で確認できます。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」 44 
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raw I 

5. 必要に応じてプレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定しまず。 

マウスをドラッグしてスキャンする範囲を調整して〈ださい。 
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大切な思い出をデータにまとめて残そう 


37 



































































EPSON GT - S 600/ F 650/ F 700 ま用ガイ 



All Rev.GM 


6. 必要に応じて、画質を調整しまず。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法はな下のページをご覧ください。 
- ►「EPSON Scan の各項目の説明」61 


< [がージタイブ]がクレー/カラースムー方ヴの場合> 

P 甲 P 甲巧 

a ] [山1を恃 I [か帕 3 
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< [が-ジタイブ]が托/■加]の場合> 

阳因 

•1れ48の ■ -?- 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたいときにクリックします。 

— ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラ厶調整）」105 
— ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」91 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したいときにクリックします。 

— ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」111 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ/コントラスト/彩度や、カラーバランスを調整したいときにクリックします。 
— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」102 
— ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」86 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」88 

5 

[カラーパレツト調整] 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整し 
たいときにクリックします。 

— ►「巧みの 色に置き換える（カラーパレット調整）」93 

6 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したいときにクリックします。 

7 

アンシャープマスク 
( [イメージタイプ]力《[力 
ラー]または[グレー]のみ） 

画像をシャープにしたいときにチェックします。 

- ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」82 


効ま 

アンシャープマスクの横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表 
示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

8 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つとき 

(_ 于了、、/クしホ十 

— ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」74 


印刷線数 

モアレ除去の横にある「+」 （ Windows) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレをより目立たな〈できます。 
■►「プロフェッショナル モードで詳細設定」75 

9 

しきい値 

([イメージタイプ]力《[モノ 
クロ]のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれたりつぶれたりするときに調整します。 

しきい値とは、画像を白と黒の口値）データでスキャンするときの白黒の境を決めるもの 
です。 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


大切な思い出をデータにまとめて残そう 〇8 
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■ 

イラストや図などは JPEG 形式で保存することをお割めします。 

JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質は劣化します（圧縮前のデータに戻すことは 
できません）。保存のたびに劣化していくためスキャン後に画像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお勧 
めします。 

レ:>1上で、イラストや図などをスキヤンして大切な思い出をデータにまとめて残す方法の説明は終了です。 


大切な思い出をデータにまとめて残そう 〇9 
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便利なスキヤン方法を使おう 


必要な部分だけを切り取ってスキャン 


必要な部分だけを切り取ってスキヤンできます。 



1 EPSON Scan を起動して、[ホー ムモー ド]または [プロフェッショナルモー ド]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2. D 各項目を設定して、 0 [サムネイル表示]のチ X ックを外し、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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プレビュー結果が表示されます。 


必要な部分だけを切り取ってスキャン 
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ここでは、「通常表示」のプレビュー画面でスキャン範囲を指定する方法を説明します。なお、「サ厶ネイル表示」で 
スキャン範囲を指定することもできます。 

— ►「プ レビュー表示」58 


3. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 



取り込み枠の調整方法 


調整内容 


手順 


取り込み枠を移動したい 


カーソルを取り込み枠の中に移動すると手のおになります。カーソルが手のおのまま取 
り込み枠をドラッグすると移動できます。 


らブむ， 
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ぶ-ム 
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圆口 1 
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ブレむ一 



必要な部分だけを切り取ってスキャン 
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取り込み枠のサイズを変えたい カーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印のおになります。カーソルが矢印のおの 

まま取り込み枠をドラッグすると、取り込み枠を拡大/縮かできます。 



画像を拡大して調整したい 取り込み領域が小さいときは、[ズー厶]をクリックして〈ださい。巧プレビューされ、 

取り込み枠（破線表示）の中の画像が拡大表示されます。必要に応じて、スキャンする 
範囲を微調整して〈ださい。 



決まった数値で取り込み枠を作りた 
し、 


プロフェッショナルモードでは、[原稿サイズ]に任意の数値を入力して、スキャン範囲 
が指定できます。ルさい範囲や正確な大きさを指定するときに便利です。また、取り込 
み枠の縦横比を固定したままスキャン範囲を調整するには、に hift ] キーを押したまま取 
り込み枠をドラッグして〈ださい。 


[出カサイズ]を指定して取り込み枠[出カサイズ]で画像を使うサイズを設定することでも、取り込み枠が表示できます。こ 
を作りたい の取り込み枠をドラッグすると、縦横比を固定して調整できます。 


取り込み枠を複数作りたい 


[取込装置]で[原稿台]を選択していると、取り込み枠を複数設定できます。また、 
[ p ]| をクリックすると、最初に作成した取り込み枠がコピーできます。 

なお、作成できる取り込み枠の数はが下の通りです。 

-通常表示でのプレビュー時： 50個まで 

-サ厶ネイル表示でのプレビュー時：1コマに対して1個のみ 


取り込み枠の中に別の枠を作りたい[取込装置]で[原稿台]を選択していると、取り込み枠を複数指定できます。枠の中に 

別の枠を作りたいときは、枠の外に別の枠を作成してから、枠の中にドラッグして移動 
してください。 



-指定した取り込み枠を削除したいときは、プレビュー画面にあるをクリックして〈ださし、。 


•アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したとき、通常表示で複数の取り込み枠を指定してもアプリ 
ケーシヨンソフトが複数枚スキヤンに対応していないと、最後に選択した領域のみがスキヤンされます（サ厶ネ 
イル表示では、取り込み枠は1個しか指定できません）。 

•初期設定では、取り込み枠を作成したり調整すると、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 

• GT - F 700 で、才ートフィル厶口ーダーを使用してフィル厶スキヤンする場合、取り込み枠は最大で 35 mm フィル 
厶サイズまで作成できます。 

4. その他の設定を確認し、[スキヤン]をクリックしてスキヤンを実行します。 


必要な部分だけを切り取ってスキャン 42 
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複数の取り込み枠と画質調整について： 

•が下の項目は、複数の取り込み枠に対して、まとめて同じ設定ができます。 

プレビュー画面の[全選択]をクリックして取り込み枠をすべて選択してから、設定してください。 

-[イメージタイプ] 

-[解像度] 

-[自動露出] 

•が下の項目は、まとめて設定することができません。 

画像の取り込み枠を1つずつクリックして選択（選択中の取り込み枠は、破線で表示されます）したまま設定し 
てください。 

-[出カサイズ] 

■[ヒストグラ厶調整] 

-[濃度補正] 

-[イメージ調整] 

-[カラーパレット調整] 

レ:>1上で、必要な部分だけを切り取ってスキャンする方法の説明は終了です。 


必要な部分だけを切り取ってスキャン 43 
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お巧みのサイズでスキヤン（[出カサイズ]設 
定） 


画像の用途に合わせて、お好きなサイズでスキヤンできます。 
通常はホームモードをお使いください。 





セットした原稿 （ L 判） スキャン後の画像 （ A 4) 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 



3. 出カサイズを選択します。 

スキヤン後の画像の大きさを選択してください。 

ここで選択したサイズに拡大/縮ルされてスキヤンされます。 

[等倍]レ:>1外を選択すると、プレビュー画面に、選択した出カサイズの縦横比で取り込み枠が作成されます。 
また、をクリックすると、取り込み枠の縦/横の向きを変更できます。 


お好みのサイズでスキヤン（[出カサイズ]設定） 44 












































EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 



All Rev.GM 


訓補 

0 んヴドー学 访ブ片夕 p 


出？]サイての； S ち 


〇 み純が 

:：>1 


設定 

説明 

等倍 

スキャンする原稿とスキャン後の画像の大きさを同じにするときに選択します。 

サ厶ネイル 

画像をインデックスとして保存するときなどに選択します。 

画面 

パソコン画面の壁紙や、デスクトップピクチャのサイズで保存するときなどに選択します。 

L 判〜 A 3 

定型サイズで保存するときに選択します。 

ユーザー定義サイズ 

希望するサイズがリストにないときは、リストから[ユーザー定義サイズ]を選択します。 

[出カサイズ]画面が表示されますので、サイズを設定し、[保存]をクリックして〈ださい。 


4. プレビュー画面上で取り込み枠をドラッグして拡大し、画像全体を囲みます。 




•取り込み枠を拡大/縮かしても縦横比は変わりません。[出カサイズ]で選択したサイズに収まるように、倍率が 
自動設定されます。 


. プレビュー画面の左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）とスキャン後の画像のサイズ（ピクセル）、デー 
夕容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧〈ださい。 

なお、[出カサイズ]をあまり大きなサイズに設定すると、データ容量が膨大になってしまうのでを意して〈ださ 
い。 

• GT - F 700 で、 才ートフィル厶口ー ダ ー を使用 してフィル厶ス キャンする場合、取り込み枠は最大で 35 mm フィル 
厶 サイズまで作成できます。 

5. その他の設定を確認して、スキャンを実行しまず。 

指定したサイズで画像がスキャンされます。 

レ:>1上で、お好みのサイズでスキャンする手順の説明は終了です。 


お好みのサイズでスキヤン（[出カサイズ]設定） 45 
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スキヤナドライバ 「EPSON 
Scan 」 について知ろう 


スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 とは？ 


スキヤナを使うためには、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 というソフトウェアをパソコンにインストールする（組 
み込む）必要があります。 


EPSON Scan の主な働きは!^下の通りです。 
- 「スキャン データの 配達屋さん」46 
. 「スキャン条件の受付屋さん」46 
^ 「便利な機能がたくさん」47 


スキヤンデータの配達屋さん 

EPSON Scan は、スキヤナから受け取った画像データをパソコンに送ります 。 EPSON Scan がインストールされていな 
いと、配達屋が不在になりスキヤンできません 。 EPSON Scan は必ずインストールして〈ださい。 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキヤナを制御するソフトウエアからアプリケーシヨンソフトに画像を受け渡すための標 
準規格）に対応しています。 



スキヤンを件の受付屋さん 

EPSON Scan の設定画面では、スキャンサイズやスキャン品質などの詳しいスキャン条件が設定できます。 


スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 とは？ 4〇 
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便利な機能がた〈さん 

EPSON Scan には「色あせた写真の色を復元する機能」、「ゴミやホコリを取り除〈機能」、「明るさやコントラストを調 
整する機能」などの便利な機能がたくさん搭載されています。 

いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキヤンできるようになることもあり 
ます。 

- ►「EPSON Scan のバージヨンアップ 」64 




く^ 


スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 とは？ 


47 
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起動方法 


EPSON Scan の起動方法は、が下の2つがあります。 

- 「EPSON Scan を起動」48 

. 「アプリケーシヨンソフト上で EPSON Scan を起動」49 


EPSON Scan を起動 

アプリケーシヨンソフトを起動せずに 、 EPSON Scan だけを起動して画像がスキヤンできます。 


起動方法 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 


〇> 



に PSONScan ] アイコンがないときは、 〇 [スタ-卜]をクリックし、 0 [すべてのプログラ厶](または[プログ 
ラ厶]) 0 に PSONScan ] の順に力ーソルを合わせ、 〇 に PSON Scan ] をクリックして〈ださい。 
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Mac OS X の場合 

ハードディスクー[アプリケーシヨン]フォルダーに PSONScan ] アイコンの順にダブルクリックします。 
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起動方法 
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アプリケーシヨンソフト上で EPSON Scan を起動 

ここでは、付属の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフト 「ArcSoft Photoimpression 5」を使って 、 EPSON Scan を起動 
する方法を説明します。 

ブ - ArcSoft Photoimpression 5 を起動します。 


起動方法の詳細はレ:>1下をご覧ください。 
今 「ソフトウてア情報」 189 


2- [カメラ/スキヤナ]をクリックします。 



3. お使いのスキヤナ名をクリックしまず。 


[ WIA - お使いのスキヤナ名](スキヤナ名に WIA が付いているもの）があるときは選択しないでくださし、。 
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EPSON Scan が起動し、全自動モードの待機画面が表示されます。 
モードの特徴や切替方法は、レ:>1下のページをご覧〈ださい。 

- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 
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ArcSoft Photoimpression 5の詳しい使い方は、 ArcSoft Photoimpression 5のヘルプをご覧ください。 

Adobe Photoshop や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトからも EPSON Scan を起 
動できます。一般的には、[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でスキャナ名を選択する力、、 
[TWAIN 対応機器の選択]でスキャナ名を選択後、 [TWAIN 対応機器からの入力]を選択してください。 

[ WIA - (お使いのスキヤナ名）](スキヤナ名に WIA が付いているもの）があるときは選択しないで〈ださい。 


起動方法 50 






































EPSON GT - S 600/ F 650/ F 700 ま用ガイ 


All Rev.GM 


スキャンモ ー ドの切替方法と種類 


スキヤンモードの切り替え方ま 

画面右上の[モード]で使用したいスキャンモードに切り替えます。 


L ィ, t 一 WMh 


ウリッウ 


EPSON Scan 


SKi 巧げ 
那くか 


トド Mh 

In つ r、;J hw-S 


，に如田 II つの 0 か巧 - し — l i 


[ 口巧邮 I B'KiW 


各モードの特徴はが下の通りです。 


全自動モード 

原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 

簡単にスキャンしたいときや、スキャナを初めて使用するときにお勧めです。 

原稿によっては、正常にスキャンできないことがありまず。思った通りの結果でスキャンされないときは、ホームモード 
またはプロフェツシヨナルモードでスキヤンしてください。 
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シンプルな操作画面で、原稿の種類や出カサイズなど基本的な設定をしてスキャンする、最もお勧めのモードです。 


スキャンモードの切替方法と種類 51 
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プロフェツシヨナルモード 

高度な画質調整をすることができます。出版用途での利用や、他のモードより詳細な設定をしてスキヤンしたいときにご 
使用〈ださい。 



スキャンモードの切替方法と種類 
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全自動 モー ドの設定内容とオプシヨンの設定 


全自動モードは、原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 
ここでは、全自動モードの設定内容と、全自動モードのオプション設定を説明します。 

このページのもくじ 
. 「全自動モードでの設定内容」53 
. 「全自動モードのオプションの設定」54 


全自動モードでの設定内容 

原稿タイプの認識結果によって、下の設定でスキヤンされます。 


カラー写真、またはフイルムと認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

有効 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

24bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラースムージング 

Off 

自動露出タイプ 

写真 

モノクロオプション 

- 

出力解像度 

300dpi 


白黒写真と認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

有効 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

8bit グレー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カ ラースムー ジング 

- 

自動露出タイプ 

写真 

モノクロオプション 

- 

出力解像度 

300dpi 


全自動モードの設定内容とオプションの設定 〇〇 
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カラー書類と認識された場合 



設定項目 

設定内容 



複数枚スキャン 

1枚のみ 



傾き補正 

なし 



アンシャープマスク 

On 



イメー ジタイプ 

24bit カラー 



品質 

画質優先 



モアレ除去 

Off 



カラース厶ージング 

Off 



自動露出タイプ 

書類 



モノクロオプション 

- 



出力解像度 

300dpi 




白黒書類と認識された場合 



設定項目 

設定内容 



複数枚スキャン 

1枚のみ 



傾き補正 

なし 



アンシャープマスク 

On 



イメージタイプ 

8bit グレー 



品質 

画質優先 



モアレ除去 

Off 



カラースムージング 

- 



自動露出タイプ 

書類 



モノクロオプション 

- 



出力解像度 

300dpi 





全自動モードのオプションの設定 


全自動モードのレ:>1下の項目を、あらかじめ設定しておくことができます。 


設定項目 

設定内容 

原稿種 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）力、[フィルム]のどちらかを選 
択します。 

原稿種をあらかじめ指定しておくと、自動判別するまでの時間を短縮できます。ただし、指定し 
ていない原稿がセットされたときは、正し〈認識されません。 

解像度 

解像度を設定できます。 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）と[フィルム]それぞれ別に設 
定できます。 

ホコリ除去 

画像上のホコリを軽減できます。 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、元の色 
に戻すことができます。 

保存ファイルの設定 

スキャンした画像の保存に関する設定をします。 EPSON Scan 単独起動時のみ表示されます。 


全自動モードの設定内容とオプションの設定 54 
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1 EPSON Scan を起動し、全自動モードを選択しまず。 
^ 「スキャンモードの切替方法と種類」 51 

2. [オプション]をクリックします。 



3. 各項目の設定を変更しまず。 


オブリ9> 


□ waif が防の 


イ■ ■変 是 I 


D * 丑齡 W 
仁! 巧を巧元© 

Q f な wus 肪か- 


が ] I キむたル] I W にが） 1 


4- [ OK ] をクリックします。 


上で、全自動モードのオプションの設定は終了です。 


全自動モードの設定内容とオプションの設定 
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プロフェッショナルモードの設定を保存 


プロフてツシヨナルモードでは、取り込み枠や出力設定、画質調整などの設定が保存できます。 
例えば、次のような使い方ができます。 


取り込み枠の再利用 

取り込み枠の位置をすべて保存できるので、写真や名刺などをスキャンするときに、常に同じ位 
置/同じ向きにセットすれば、取り込み枠を毎回作成する必要がありません。 

出カサイズの巧利用 

壁紙またはデスクトップピクチャ用、 A4 印刷用などの設定を保存しておけば、出カサイズを毎 
回設定する必要がありません（取り込み枠を微調整するだけです）。 


このページのもくじ 
. 「設定を保存する」56 
. 「保存した設定を利用してスキャンする」56 


設定を保存する 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 

3. 原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを行いまず。 

4. [保存]をクリックします。 

自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、取り込み枠、画質調整などすベての設定が保存されます。 



設定を削除したいときは、削除したい設定保存名をリストから選択して、[削除]をクリックします。 



■ ウリッウ I ~ 


レ:>1上で、設定を保存する方法の説明は終了です。 


保存した設定を利用してスキヤンする 

保存したスキャン設定を利用して画像をスキヤンします。 


プロフェッショナルモードの設定を保存 56 
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1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2. 保存した設定名称を選択します。 


EPSON Scan の各種設定が、保存されている設定に変わります。 



3. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 

レ:>1上で、保存した設定を利用してスキャンする方法の説明は終了です。 


プロフェッショナルモードの設定を保存 


All Rev.GM 
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プレヒューお 7 F 


プレビューは、画像を低解像度でスキャンし、取り込み枠の設定や各種の画質調整の結果を表示する機能です。画像がど 
のようにスキャンされるかを、リアルタイムで確認できます。また、プレビュー後にプレビュー画面でスキャンする範囲 
を指定すれば、例えば雑誌のページから写真の部分だけスキャンできます。 

プレビューの表示方法は、2種類あります。 



サムネイル表示 巧巧表示 


•サ厶ネイル表示と通常表示は、 EPSON Scan の[プレビュ ー] の下にある[サ厶ネイル表示]をチェックする、 
またはチェックを外すことで切り替えることができます。 

-作成できる取り込み枠の数は、通常表示の場合は50個まで、サ厶ネイル表示の場合は1コマに対して1個のみです。 

• GT-F700 で、才ートフィルムローダーを使用してフィルムスキヤンする場合、取り込み枠は最大で 35mm フィル 
厶サイズまで作成できます。 

-プレビュー画面のサイズや向きを変更するには、 EPSON Scan の[環境設定]をクリックして、[プレビュ ー] 夕 
ブをクリックし、[プレビューウィンドウサイズ]と[プレビュー画像の横長表示]の設定を変更します。 

-[環境設定]画面の[カラー]画面で[常に自動露出を実行]がチXックされているときにプレビューすると、露 
出（明暗）が自動調整されます。 


このページのもくじ 

「サムネイルプレビユー」58 
. 「通常プレビュー」59 


サムネイルプレビュー 


[サムネイル表示]をチェックしてプレビューすると、原稿を自動認識してそれぞれをコマとして切り出してプレビュー 
します。複数枚の写真や複数コマの入ったフィルムをセットしたとき、1つの原稿の中に複数の画像があるときに便利で 
す。また、画像が傾いているときは、傾きを自動的に補正します（雑誌や写真などの原稿のみ）。 

なお、サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間がかかります。 

レ:>1下の原稿種の選択時に、サムネイルプレビューができます。 

•ホームモード使用時： 

[原稿種]で[プリント写真]、[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]または[白黒ネガフィルム]を選択した場合。 
• プロフェッショナルモード使用時： 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 

[原稿種]で[フィルム]を選択した場合。 

[原稿種]で[フイルム（フイルムホルダ使用）]または[フイルム（オートフイルムローダ使用）]を選択した場合。 


プレビュー表示 58 











































EPSON GT - S 600/ F 650/ F 700 ま用ガイ 



All Rev.GM 


4 ?地— 


Mm' 

-I 

[ : ] i 

圃 



邸 


囚； 


<Sj> = 

サ厶ネイルプレビュー時は、原稿やを件によって、最適なスキャン結まが得られないことがあります。思った通り 
の結までスキヤンされないときは、[サ厶ネイル表示]のチェックを外してスキヤンして〈ださい。 


プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説明 

益 

サ厶ネイルを時計回りに90度回転して表示します。縦長の原稿を横向きにセットしたときなど 
に、上下の向きを正し〈することができます。 

回転したときは、スキャンした画像も同様に回転されます。 

证 

サ厶ネイルの左右を反転して表示します。フィル厶の膜面を下に向けてセットしたときに、正し 
い向きに鏡像反転してスキャンできます。 

鏡像反転したときは、鏡像反転していることを示すために、サ厶ネイルの下にアイコンが表示さ 
れます。 

陸 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

[全選択] 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をしたり、回転/反転させるときに便利です。 

些 

[デンシトメータ]画面を表示します。プレビュー画像上の画素情報 （RGB 値や輝度値）を確認 
できます。 


通常プレビュー 

[サムネイル表示]のチ王ックを外してプレビューすると、スキャンできる領域全体をプレビューします。プレビュー後、 
スキヤンする範囲を複数指定して、まとめてスキヤンできます。 


プレビュー表示 59 
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が下の原稿種の選択時に、プレビューはサ厶ネイルプレビューと通常プレビューのどちらかが選択できます。初期 
設定はサ厶ネイルプレビューに設定されています。 


•ホームモー ド使用時 

[原稿種]で[プリント写真]、[ポジフィル厶]、[カラーネガフィル厶]または[白黒ネガフィル厶]を選択した場合。 
• プロフェツシヨナルモード使用時 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 

[原稿種]で[フィル厶]を選択した場合。 

[原稿種]で[フィル厶（フィル厶ホルダ使用）]または[フィル厶（オートフィル厶ローダ使用）]を選択した場合。 
上記が外の原稿種の選択時は、通常プレビューのみとなります。 


プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説明 

なて- ム 

原稿を再プレビューし、選択している（破線表示の）取り込み枠をズー厶表示します。スキヤ 
ンする領域がルさいときにお使いください。 

ズー厶表示すると、取り込み枠内の露出（画像の明暗）が自動調整されます。 

国 


選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

网 


選択している（破線表示の）取り込み枠をコピーします。50個までコピーできます。 

が 


原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が巧れていると、巧れている部分が領域に含まれる可能性がありますのでご 
ミ主意ください。 

原稿に複数の画像があるときは、スキヤンしたい画像より少し大きめの範囲をマウスでドラッ 
グして選択してから、0をクリックします。そうすることにより目的の領域をより簡単に選 
択できます。 ~~ 

□ 

作成した取り込み枠の総数が表示されます。 

[全選択] 

作成したすべての取り込み枠を選択します。選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調整をするときに便利です。 



[デンシトメータ]画面を表示します。プレビュー画像上の画素情報 （RGB 値や輝度値）を確 
認できます。 


プレビュー表示 6〇 
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EPSON Scan の各項目の説明 


EPSON Scan の各画面、各項目の説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
EPSON Scan のヘルプは、画面上の[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 
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EPSON Scan のシステム条件 


EPSON Scan を使用するために必要なハードウエアおよびシステム条件は次の通りです。 


このページのもくじ 
+ rWindowsJ 62 
T 「Mac os X」62 


Windows 


オペレーテイングシステム 

Windows 98/Me/ 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/XP Professional x64 Edition 

CPU 

Pentium または互換プロセッサ 233 MHz が上 (Pentium III または互換プロセッサ500 MHz が上 
推奨） 

主記憶メモリ 

128MB が上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インスIル時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 

デイスプレイ 

SuperVGA (800 x 600)が上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ （XGA 
(1024 X 768)が上推奨） 




• Windows XP でインストールするときは、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてくださ 
し、。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、 Windows XP をインストールしたときの 
ユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000でインストールするときは、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユー 
ザー）でログオンして〈ださい。 

.WindowsXP Professionalx64Edition ではマルチスレツド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトで 
使用することはできません。詳細は各アプリケーションソフトメーカーへお問い合わせ〈ださい。 


Mac OS X 


システ厶ソフトウエア 

Mac OS Xv10.2.8 が降 

(USB インターフXイスを標準装備している機種） 

CPU 

Power PC G3 が上 （Power PC G4 500MHz が上推奨）または Intel 社製プロセッサ 

メモリ空き容量 

128MB が上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インスIル時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 




• MacOSXvlO.3 が降では、複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログインできます（ファストユーザスイッ 
チまたはファーストユーザスイッチ機能）。 EPSON Scan はファストユーザスイッチ（ファーストユーザスイッ 
チ）機能には対応しておりませんので、インストールおよび使用時にはファストユーザスイッチ（ファーストユー 
ザスイッチ）機能をオフにして〈ださい。また、ソフトウェアをインストールするときは、コンピュータの管理 
者だけがログインした状態で行ってください。 

• 本製品は PowerPC 環境において Mac OS Xをお使いの場合、 Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

• MacOSX の UNIX ファイルシステ厶 （UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使い〈ださし、。 
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• 製品同捆の EPSON Scan は Universal アプリケーシヨン （PowerPC および Intel ベースの Mac の両方のために最 
適化されているアプリケーシヨン）ではありません。 Intel 社製プロセッサでは、 Rosetta (PowerPC ベースのア 
プリケーシヨンを Intel ベースの Mac 用に変換して実行する機能）上で動作します。 

なお、 Universal アプリケーシヨン版 EPSON Scan は、エプソンのホー厶ぺージに掲載予定です。 Intel 社製プロ 
セツサの対応状況については、エプソンのホー厶ぺージをご覧ください。く http://www.epson.jp > 
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EPSON Scan のバージョンアップ 


添付のソフトウエアをバージョンアップすることによって、今まで発生していた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウエアをお使いいただくことをお勧めします。 

このページのもくじ 
. 「入手方法」64 

■ 「ダウンロード/インストール手順」65 


入手方法 

エプソンのホームぺージからダウンロー ドしてくださし、。 
卡 http://www.i-love-epson.co.jp/guide/scanner/ 
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-上記の画面は変更される可能性があります。 

• CD-ROM での郵送は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳細は FAX インフオメーシヨ 
ンの資料またはエプソンのホー厶ページをご確認ください。 

-► 「本製品に関するお問い合わせ先一覧」190 
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ダウンロー ド/インストール手順 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮 （ X 1) ファイルになっていますので、下の手順でファイルをダウ 
ンロードし、解法 （ X 2) してからインストールして〈ださい。 

X 1圧縮：1つまたは複数のデータをまとめて、データ容量をルさくすること。 

X 2 解法：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 




最新バージヨンのソフトウエアをインストールする前に、必ず旧バージヨンを削除して〈ださい。 

-► 「EPSON Scan の肖り除（アンインストール）」66 

1 ホームぺージのダウンロードサービスからスキヤナ名を選択しまず。 

2. ソフトウてアをハードディスク内の任意のデイレクトリへダウンロー ドし、解ましてからインストールを実行しま 
ず。 
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上記の画面は変更される可能性があります。 


EPSON Scan のバージヨンアップ 65 





















EPSON GT - S 600/ F 650/ F 700 ま用ガイ 



All Rev.GM 


EPSON Scan の削除（アンインス I ル) 


このページのもくじ 
- 「Windows XP での削除方法」66 
- rWindows 2000での EPSON Scan の削除方法」67 
+ 「Windows 98 /Me での EPSON Scan の削除方法」68 
- 「 Mac OS X での EPSON Scan の削除方法」69 


Windows XP での削除方法 

Windows XP での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


ran 


Windows XP で削除するとき は、 コンピュータの管理者アカウントの ユーザーで ログオンして〈ださい。「制限」ア 
カウントの ユーザーでは 削除できません。 

1. スキヤナの電源をナフにして、 USB ケーブルを取り外しまず。 

2 . 起動しているアプリケーシヨンソフトをずベて終了しまず。 

3- 〇 [スタート] 回 [コントロールパネル]の順にクリックします。 
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4 . [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



5. D [プログラムの変更と削除]をクリックして、 且 [EPSON Scan ] を選択し、 0 [変更と削除]をクリックしまず。 


EPSON Scan の肖り除（アンインストール） 66 

























EPSON GT - S 600/ F 650/ F 700 ま用ガイ 



All Rev.GM 



6. この後は、画面の指示にがってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 


続けて再インストールするときは、パソコンを再起動して〈ださし、。 


Windows 2000 での EPSON Scan の削除方法 

Windows 2000での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


ran 


Windows 2000で削除するときは、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー）でログ 
オンしてください。 

1 . スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. D [スタート]をクリックして、 且 [設定]に力ーソルを合わせ、 且 [コントロールパネル]をクリックしまず。 



ん [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



- リブルウリツ 。 I 


追加と肖 IJ 除 


5. D [プログラムの変更と削除]をクリックして、 且 [EPSON Scan] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 
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6 . この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして〈ださし、。 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 



続けて再インストールするときは、パソコンを再起動してくださし、。 


Windows 98 / Me での EPSON Scan の削除方法 

Windows 98/ Me での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 

1 . スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外しまず。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. D [スタート]をクリックして、 且 [設定]にカーソルを合わせ、 0 [コントロールパネル]をクリックしまず。 
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4 . [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



夺■ ■リブ ルウリッウ 1 


の追加と肖 IJ 除 


5 . n [ EPSONScan ] を選択して、 且 [追加と削除]をクリックします。 
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6 . この後は、画面の指示に従って〈ださい。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 



続けて再インストールするときは、パソコンを再起動してくださし、。 


Mac OS X での EPSON Scan の削除方法 

Mac OS X での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 

Cgj> ^ 

MacOSXv 10.3 が降では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンにログインできます（ファストユーザスイッチ 
またはファーストユーザスイッチ機能）。 EPSON Scan を削除するときにはファストユーザスイッチ（ファースト 
ユーザスイッチ）機能をオフにしてください。またコンピュータの管理者だけがログインした状態で削除してくだ 
さい。 

1 . スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外しまず。 

2 - 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

4. [Mac OS X ]アイコンをダブルクリックしまず。 

■ 。でし。 リッ。 1 

感 

Mac OS X 

5. が下の画面が表示されますので、お使いの機種を選択します。 
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公- D [アンインストール]を選択して、 0 [アンインストール]をクリックします。 
削除が実行されます。 


oee 
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[認証]画面が表示されたときは、パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 


続けて再インストールするときは、パソコンを再起動して〈ださい。 
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EPSON Scan の再インストール 


EPSON Scan を巧インストールする前には、下のぺージを参照して削除（アンインストール）しておいて〈ださし、。 
- ►「EPSON Scan の肖り除（アンインス！ル）」66 

1 スキャナの電源をオフにしまず。 

2 . スキャナとパソコンが接続されていないことを確認します。 

3 . Windows または Mac OSX を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

ん MacOSX の場合は、 [MacOSX] アイコンをダブルクリックします。 


巧7ルウリッウ I 


感 

Mac OS X 


5. が下の画面が表示されますので、お使いの機種を選択します。 



6 . が下の画面が表示されまずので、[おすすめインストール]または[カスタムインストール]のいずれかを選択します。 
おすすめインストール： 

ソフトウェアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いのときは、こちらを選択して〈ださい。 
カスタムインストール： 

各ソフトウエアを個別にインストールするときは、こちらを選択して〈ださい。 
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7. この後は、画面の指示にがって、インストールしてください。 

インストールの詳細は、『基本操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

- ►『基本 操作ガイド J 

インストールが終了したら、スキヤナとパソコンを USB ケーブルで接続してくださし、。 


上で 、 EPSON Scan インス I ルは終了です。 
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ドライバ機能を使ってきれい 
にス丰ヤンしよう 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除 
去） 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。 



が下の場合は、モアレ除去機能を使用できません。 

• フィル厶をスキヤンする場合 
-解像度を 600dpi より高く設定した場合 
•[イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合 


モアレ除去機能使用時の画像例 



罪 i 

心- 1 






使用前 

使用後 


画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキヤンした画像をディスプレイ上で100% (1:1) で表示して 
から確認してください。縮/]、表示では、画像が荒〈モアレが発生しているように見えます。 


このページのもくじ 
■ 「ホームモードで簡単設定」74 
. 「プロフェッショナルモードで詳細設定」75 


ホームモードで簡単設定 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去） /4 
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3. [モアレ除去]をチェックします。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。また、プレビュー画面に表示 
されているすべてのコマまたは取り込み枠に適用されます。 



mm 

-►巨 か麻まが □なお*正00 

D 。 を巧； 

■ チェ。。 卜 


I I 



4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行しまず。 

モアレ除去機能を使用するとスキヤンに少し時間がかかります。 
レ:>1上で、ホームモードでモアレを取り除く方法の説明は終了です。 


プロフェッショナルモー ドで詳細設定 

1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去） /5 
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3 . D [モアレ除去]をチェックして、 且 [印刷線数]を選択しまず。 


複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
てください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。 

モアレ除去の横にある「+」 (Windows) /「 ► 」 （Mac OS X )をクリックし、原稿に適した印刷線数を選択してく 
ださい。また、一致する線数の選択肢がないときは、近い値を試して〈ださい。 



岛坦 

回因图 

0 因た■川■ブなウの 

J が： 中 

■ rh 

な 

[リ む卜 1 

n チェ。。 







印 WS 巧. 

—お 

叫 ミ 


□の 臣 をの 

mk 

が ■_ 





应己 さが# E が 

11じリの mw 

ぁおだ1巧ゎ 





P 遇巧 I 


設定 

内容 

-般 

解像度設定に応じた適切な品質が得られます。 

原稿が85、133、 175lpi が外の線数でスクリーン処理されているときに選択します。 

新聞 （85lpi) 

85lpi 前後でスクリーン処理される、新聞などに適した設定です。 

雑誌 （133lpi) 

133lpi 前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタログなどの雑誌類に適した設定です。 

高品位 （175lpi) 

175lpi 前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設定です。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去） /D 
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、をち J — — - ■ 

[モアレ除去]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみて〈ださい。[モアレ除去]の設定項目は 
EPSON Scan の画面の下の方にあります。 


ん その他の設定を確認して、スキヤンを実行しまず。 



-モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややぼやけることがあります。この場合はアンシャープマス 
クをチェックしてください。 


•線数とモアレの関係： 

画像の印刷時、画像にコンタクトスクリーンフィル厶（に配列されている微細な網点）を重ね、網点をおけた光 
をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換します。 

網点が約 25.4mm (1 インチ）の幅に何列あるかを線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表します。精細に 
印刷するには、線数が高いスクリーンフィル厶を使用する必要がありますので、印刷物の品質が高いほど、線数 
も多〈なります。 

上記の変換によって、印刷物は規則的な配列のドット（点）の集まりで構成されます。こういった印刷物などを 
スキヤンしたときに、デジタル化で発生したドットのパターンが印刷物を構成するドットの位置に重なることに 
よって、新たなドットのパターンが生じることがあります。これがスキヤンで発生するモアレです。 

[印刷線数]で線数を選択すると、ドットの重複によるモアレの発生を、より緩和できます。 

上で、プロフェツシヨナルモードでのモアレを取り除く方法の説明は終了です。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去） / ( 
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ゴミを取り除く（ホコリ除去) 


画像上のホコリを取り除いて画像をスキヤンします。 

ホコリ 除去機能は 、 EPSON Scan の 全自動 モー ド、 ホームモー ド、 プロフェッショナルモー ドで使用できます。 
ここでは、プロフェッショナルモー ドの手順を例に説明します。 


ホコリ除去機能使用時の画像例 



原稿上の主なホコリは、セツトする前にブロアーなどで取り除いておいて〈ださし、。 


- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

1 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



ゴミを取り除く（ホコリ除去） 
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2 . [ホコリ除去]をチェックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
てください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。 

ホコリ除去の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 （Mac OS X )をクリックすると、ホコリ除去の効果を、弱/中/ 
強から選択できまず。 


互因回回圓励 

因回忙■州づの刘 P 
西□に ISiKB の 
□船！!かが 


子エツり 


ホコが巧が 


卜 一^: 

う J 


モ 



[ホコリ 除去]の設定項目が見つからないときは、下に スクロールして みて〈ださい。 [ホコリ 除去]の設定項目は 
EPSON Scan の画面の下の方にあります。 


3 . その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

Cgj> ^ 

-ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってはスキャンに時間がかかります。 

-スキャンされた画像に写り込むホコリとほぼ同じ大きさの点や線の画像は、点や線もホコリと認識されて消えて 
しまうことがあります。 

•ホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しないことがあります。このようなときは、原稿ま 
たは原稿台のガラス面の異物を取り除いてから再度スキャンしてみてください。 

• 極端に小さなホコリは除去されないことがあります。 

-ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。 

• この機能を使用するには、メモリの空き容量が十分であることを確認してください。必要なメモリの空き容量が 
ない場合、スキャンができないことがあります。 

レ:>1上で、ゴミを取り除く方法の説明は終了です。 


ゴミを取り除く（ホコリ除去） ^9 
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ざらつきを抑える（粒状低減）く GT - F 650/ F 700 
のみ> 


フィルムをスキヤンしたときに発生する画像のざらつきを目立たなくできます。フィルムの粒状感やざらつきは、高感度 
フイルムや、高解像度でスキヤンした画像の、人の肌などで特に目立ちます。 


粒状低減機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


粒状低減機能は、フィル厶にのみ対応しています。また、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用で 
きます。 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 


ざらつきを抑える（粒状低減）く GT-F650/F700 のみ> 80 
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3 . [粒状低減]をチ X ックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
てください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

粒状低減の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 （Mac OS X )をクリックすると、粒状低減の効まを、弱/中/強か 
ら選択できます。 


チエツり 卜 —ft 


团因の 凹迎 


因の M 


面ロド 加-靴 W 
I 因に けお ft の 
がょ 臣 

己 巧ち云；^ 

店)□け ホ。正が 


[粒状做威]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみてください。[粒状低減]の設定項目は EPSON 
Scan の画面の下の方にあります。 


4 . 


その他の設定を確認して、スキヤンを実行しまず。 


•スキャンする範囲がかさすぎると、正しく粒状低減されないことがあります。 
-粒状低減を使用すると、スキャンに少し時間がかかります。 

レ:>1上で、粒状感（ざらつき）を取り除〈方法の説明は終了です。 


ざらつきを抑える（粒状低減）く GT - F 650/ F 700 のみ> 


81 
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ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープ 
マスク） 


ぼやけている画像を、アンシャープマスクの度合いを調整し輪郭部分を強調することによって、くっきりシャープにしま 
す。 

アンシャープマスク調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

ホームモードでは、[イメージタイプ]で[カラー]または[グレー]を選択すると自動的に適用されます。全自動モー 
ドでは、認識された原稿種によって自動的に適用されます。 



[イメージタイプ]で[カラース厶ージング]または[モノクロ]を選択したときは使用できません。 

ブ . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 


ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 8 z 



















EPSON GT - S 600/ F 650/ F 700 ま用ガイ 



All Rev.GM 



3 . [アンシャープマスク]をチェックします。 


複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
て〈ださい。[全選択]をクリックするとまとめて設定できます。 

[アンシャープマスク]の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 （ MacOSX ) をクリックすると、アンシャープマスク 
の効まを、弱/中/強から選択できます。 


[aiiLLi 因白 M I9I® 


す J ッウ トト 甲 阿口巧巧が股 
西□に ISiKB の 
□巧.邮5が 
西□化 tffl 正の 


ん その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

レ:>1上で、ぼやけた画像をくっきりさせる方法の説明は終了です。 


ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 


83 
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色あせた写真の色を復元する（退色復元) 


昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻すことができます。 
退色復元機能は、写真にのみ対応しており 、 EPSON Scan の全自動モード、ホームモード、プロフェッショナルモード 
ザ使用で号ます 

ここでは、ホームモードでの 手順を例に説明します。 


退色復元機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


<M> ^ I 

-変色していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないで〈ださい。 

-スキャンする原稿の絵柄やカラーネガフィルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 



3. [退色復元]をチェックします。 


色あせた写真の色を復元する（退色復元） 84 
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チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果が確認できます。プレビュー画面に表示されているすべてのコ 
マまたは取り込み枠に適用されます。 


mm ： 

□モア斯ホの 
チェツウ 卜 迅が反^ 


[ 


巧。旧なが 


□制珠 E の 



思い通りに補正されなかったときはカラーパレットを使って、思い通りの色に補正できます。 
— ►「好みの 色に置き換える（カラーパレット調整）」93 

4. その他の設定を確認して、スキャンを実行しまず。 

レ:>1上で、色あせた写真の色を復元する方法の説明は終了です。 


色あせた写真の色を復元する（退色復元) 


85 
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色を鮮やかにする（移度調整) 


彩度を調整することで、色味を鮮やかにできます。彩度調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ 
使用できます。 



1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 


- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 



3 . [イメージ調整 I ち M] をクリックします。 


色を鮮やかにする（彩度調整） 86 
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[イメージ調整]画面が表示されます。 

团因回 回^®: 贡饥 

居!间 お巧ドがの物 
西 ClK •け iISM の 
□巧四巧呀 

ん 彩度のスライダーを左右に動かして、色の鮮やかさを調整しまず。 



[而化ブ4|| I [リむ!■喊 I I ^ 1 ：^ ] 



設定を-(マイナス）にすると色味がなくなって（無彩色化され）グレーに近〈なり、白黒写真風のカラー画像とし 
てスキヤンできます。 



i 同堅おけ:） i 同裝诸（-日日) 


5 . [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実巧します。 
上で、彩度を調整する方法の説明は終了です。 


色を鮮やかにする（彩度調整） 87 
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色合いを変える（カラーバランス調整) 


天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的にホみや青みを帯びているときに、カラーバランスを補正して、適切な色 
合いにできます。カラーバランス調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェツシヨナルモードでのみ使用できます。 



1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 


- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [イメージ調整 I 罕リをクリックしまず。 


色合いを変える（カラーバランス調整） 88 
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[イメージ調整]画面が表示されます。 


团因回 回^®: 贡饥 


西 QK •け iiSM の 


□巧た W 品(が 


4. スライダーを左右に動かして、色合いを調整しまず。 
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シアン-赤 スライダを左に動かすとシアンが強く（赤が弱く）なり、右に動かすとシアンが弱く（赤が強く） 

なります。 




設定- 記走+ 


マゼンタ-緑 スライダを左に動かすとマゼンタが強く（緑が弱く）なり、右に動かすとマゼンタが弱く（緑が 

強く）なります。 



色合いを変える（カラーバランス調整) 


89 
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イェロ-青 スライダを左に動かすとイェローが強く（青が弱く）なり、右に動かすとイェローが弱く（青が 

強く）なります。 


訪ち¬ 
ん [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。 
レ:>1上で、カラーバランスを調整する方法の説明は終了です。 


色合いを変える（カラーバランス調整） 90 
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色かぶりを取り除く（グレーバランス調整) 


画像に照明などの色がかぶっているときに、グレーバランスを調整して色かぶりを取り除〈ことができます。グレーバラ 
ンスは、本来白黒またはグレー（無彩色）となる部分を指定して、その部分を白黒またはグレーとし、画像全体の色を微 
調整する機能です。グレーバランス調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


グレーバランス調整機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 



3 . [ヒストグラム調整 IU ]] をクリックします。 


色かぶりを取り除く （グレーバランス調整） 9] 
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[ヒストグラム調整]画面が表示されまず。 


囲山 4 
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4. グレーバランス調整の[スポイト I ゾ I ] をクリックします。 


3 レー パを acsH り） 1 
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5. 画像の中で、白黒またはグレー（無彩色）になるべき部分をクリックします。 


了レむ一 



<M> I 

[スポイト。^|]による操作をやめたいときは、キーボード上の Esc] (Windows) / [esc] (Mac OS X ) キーを 
押してください。 

6. 色が変わりずぎてしまったときは、スライドバーで微調整しまず。 




[ りけが I み雖 


哥回 


了喊の i 


グレーバランス調整の範囲は〇〜100です。 

数値を上げるほど、色かぶりを取り除く効果が高〈なります。100に設定すると、選択した色が完全な無彩色（白 
黒、グレー）となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。 

0に設定すると、グレーバランス機能は無効になります。ただし、選択した色の情報は保持されているため、再度調 
整することもできます。 

7. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤンを実行します。 
レ:>1上で、色かぶりを取り除く方法の説明は終了です。 


色かぶりを取り除く （グレーバランス調整） 92 
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好みの色に置き換える（カラ ー パレット調整) 


ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。退色復元機能や自動露 
出機能、そのほかの色補正機能を使用して補正した画像の最終的な色の微調整にお使いください。カラーパレット調整機 
能は 、 EPSON Scan のプロフェツシヨナルモードでのみ使用できます。 



設定手順 


カラーパレットを使用して設定する方法は、が下の2通りです。 
■ 「カラーパレットに最適な色があるとき」93 
- 「プレビュー画像の指定した色を調整したいとき」96 


カラーパレットに最適な色があるとき 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 

[イメ—ジタイプ]で [24 bit カラー]または [48 bit カラー]を選択します。 


好みの色に置き換える（カラーパレット調整） 93 
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3. 必要に応じてプレビュー画面上で、取り込み枠を作成して調整したい範囲を設定しまず。 



•まずは自動露出機能を使って補正してから、[カラーパレット調整]画面で補正して〈ださい。 

-真っ白や黒などを選択すると適切に補正できないことがあります。真っ白や黒に近い色は選択しないでくださし、。 

• GT-F700 で、才ートフィル厶口ーダーを使用してフィルムスキヤンする場合、取り込み枠は最大で 35mm フィル 
ムサイズまで作成できます。 

4 . [カラーパレット調整@]をクリックします。 

[カラーパレット調整]画面が表示されます。 


好みの色に置き換える（カラーパレット調整） 94 
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[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、[環境設定]画面の[カラー]画面で[ドライバによる色補正] 
が選択されているか確認して〈ださい。 


5 •カラーパレットで色を選択しまず。 

カラーパレットの中/ L 、 色（ホい線で囲まれた色）を調整します。クリックした色が中ム、色に設定されます。 
R / G / B の横に数値を入力またはキーボードの t i キーで数値を微調整することもできます。 



>1 をクリックすると、調整したカラーパレットの中，レ色を保存できます。 W をクリックすると保存した色を力 
ラーパレットの中む色に適用できます。肌色など使用頻度が高い色を保存しておくと、類似した画像で色味を比較 
できます。また、同じような画像を補正するときに同じ色で補正できて便利です。 

6. [適用スポイト 0] をクリックします。 



回 回凹 H 


R llU 1 0 . I E 255 囚 の 
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レ ルブ w j [化かが I J 


好みの色に置き換える（カラーパレット調整) 
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-スポイトボタンによる調整を中止したいときは、キーボードの Esc キーを押して〈ださい。 

•スポイトボタンのサンプル範囲（測定範囲）は、[環境設定]画面の[プレビュー]画面で[スポイトアイコンの 
サンプル範囲]で設定できます。 


I 

T かむ-の 

3 サム础ホをな） 


— J スみシの 

阁 


[ り|^ぉ^ j \ 用眠り ） ♦- 
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7 . カーソルが " K に変わったらプレビュー画像の変更したい位置をクリックすると、カラーパレットで選択した色に合 
わせてプレビュー画像が補正されます。 

は指定した位置を表します。 

置き換えられた色をカラーパレットの中/。色としてプレビュー画像全体の画質調整を行うことができます。 


C. 化む，- 



プレビュー画像の指定した色を調整したいとき 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 

[イメ—ジタイプ]で [24 bit カラー]または [48 bit カラー]を選択します。 


好みの色に置き換える（カラーパレット調整） 9〇 
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3. [カラーパレット調整[^]をクリックします。 
[カラーパレット調整]画面が表示されます。 


阳曲 

互励 

田円 の抑かの似 
西 DE . け iTfiM の 
□巧た W 元が 


<M> ^ I 

[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、[環境設定]画面の[カラー]画面で[ドライバによる色補正] 
が選択されているか確認して〈ださい。 

4. [色抽出スポイト 1/1] をクリックしまず。 


好みの色に置き換える（カラーパレット調整） 97 
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•まずは自動露出機能を使って補正してから、[カラーパレット調整]画面で補正してください。 

-真っ白や黒などを選択すると適切に補正できないことがあります。真っ白や黒におい色は選択しないで〈ださし、。 


5. カーソルがゾに変わったら、プレビュー画像の調整したい色をクリックします。 
グは指定した位置を表します。 

選択した色がカラーパレットの中む色（ホい線で囲まれた色）になります。 



-スポイトボタンによる調整を中止したいときは、キーボードの Esc キーを押して〈ださい。 

•スポイトボタンのサンプル範囲（測定範囲）は、[環境設定]画面の[プレビュー]画面で[スポイトアイコンの 
サンプル範囲]で設定できます。 


好みの色に置き換える（カラーパレット調整） 98 
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6. カラーパレットでをを選択します。 

カラーパレットの色を選択すると、その色に合わせてプレビュー画像が補正されます。 
R / G / B の横に数値を入力またはキーボードの t i キーで数値を微調整することもできます。 


回 凹が 


t ’1の I な 1の ] 巨 1の I 囚因 



I A ルブげ]化か够 I な1;^诚 


〇> 


gri をクリックすると、調整したカラーパレットの中む色を保存できます。 (^1 をクリックすると保存した色を力 
ラーパレットの中む色に適用できます。肌色など使用頻度が高い色を保存しておくと、類似した画像で色味を比較 
できます。また、同じような画像を補正するときに同じ色で補正できて便利です。 


レ:>1上で、カラーパレットを使用して画像を調整する方法の説明は終了です。 


好みの色に置き換える（カラーパレット調整） 99 
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逆光で撮影した画像を補正する（逆光調整) 


逆光（光が後ろから当たっている状態）で影の部分が暗いようなとき、自動的に影の部分が明るくなるように補正してス 
キャンします。逆光補正機能は 、 EPSON Scan のホームモー ドと プロフェッショナルモー ドで使用できます。 

ここでは、プロフェッショナルモードの手順を例に説明します。 


逆光を補正した画像例 



= 

-逆光で撮影していない原稿をスキヤンするときは、この機能を使用しないで〈ださい。 

-スキヤンする原稿やカラーネガフイルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 


1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 


逆光で撮影した画像を補正する（逆光調整） 100 
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3 . [逆光補正]をチ X ックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
て〈ださい。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

逆光補正の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 （Mac OS X )をクリックすると、逆光補正の効果を、弱/中/強か 
ら選択できます。 
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[逆光補正]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみてください。[逆光補正]の設定項目は EPSON 
Scan の画面の下の方にあります。 


4 . その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

レ:>1上で、逆光で撮影した画像を補正する方法の説明は終了です。 


逆光で撮影した画像を補正する（逆光調整） 101 
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明るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたときに調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少な〈するときに調整します。 

ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整する方法を説明しまず。 

明るさとコントラストは、ホームモードとプロフェッショナルモードで調整できます。 

ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 



コントラストを調整した画像例 



使用前 使用後 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 因 [プレビュ ー] をクリックします。 


明るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 


102 
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3 . [明るさ調整]をクリックします。 


mm 

□モア尚をの □をが化の 

□ホ式!巧を 0) 

[ H 巧の S が 化!ッゥ I 


4 . [明るさ]、[コントラスト]のスライダーを動かします。 


複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
てください。 



-テキストボックスに数値を直接入力して微調整することもできます。 

-明るさの調整範囲は-100〜100です。明暗いずれも極端に設定すると、メリハリのない画像になることがあります。 

•コントラストの調整範囲は-100〜100です。コントラストを上げる（スライダを右に動かす）と明るい部分はよ 
り明るく、暗い部分はより暗い画像になります。コントラストを下げる（スライダを左に動かす）と逆の効まが 
得られます。 


明るさを調整した例 


明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 103 
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コントラストを調整した例 


-20 


-20 


+ 50 


+ 50 


5. [明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。 

Cgj> ^ 

プロフェッショナルモード使用時は、 D [イメ-ジ調整 r ^] をクリックして、 且 [イメ ージ調割画面で調整して 
ください。 
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レ:>1上で、明るさとコントラストを簡単に調整する方法の説明は終了です。 


明るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 
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明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグ 
ラム調整） 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ヒストグラムを使って調整する方法を説明します。 



このページのもくじ 
■ 「ヒストグラムとは」105 

. 「お勧めの調整方法」106 


ヒストグラムとは 

ヒストグラムとは、画像の全体の明るさと色の分布を表示したもので、「画像のもっとも明るい部分」（ハイライト）、「画 
像のもっとも暗い部分」（シャドウ）、および「その中間の明るさの部分」（ガンマ）の明暗を適切に設定できます。 
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それでは、ちようどよい明るさとはどんな画像でしようか？ 

下図の例をご覧ください。ハイライトやシャドウ、ガンマを調整すると、明暗をさまざまに変化させることができます。 


適切な画像（ハイライトも、シャドウも適切) 


明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整) 
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ハイライトが弱く、シヤドウは適切 


ハイライトは適切、シヤドウが弱い 




ハイライトもシヤドウも弱い 


ガンマが暗い方向に寄っている 




お勧めの調整方法 

ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って画質を補正してみましょう。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 且 [プレビュ ー] をクリックします。 


明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整) 
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3. [ヒストグラム調整 [3] をクリックします。 
[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 
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4. ハイライトとシャドウを調整します。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動してください。 

取り込み枠内の最も明るいピクセルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように調整され、コントラストが 
上がリメリハリが出ます。 


明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） 107 
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i 同裝前 I 同堅後 


「 A をここに お旣— 



A Ji A 

i 同堅おのヒストクラム i 同结後のヒストクラム 



さらにメリハリを付けたいときは、ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを黒い山 
の左端よりやや右に移動すると、メリハリのある画像になります。 



i 同裝前 I 同堅後 


I 么&ここに移旣 I 



4 立 A A 

i 同堅おのヒストクラム i 同结後のヒストクラム 


5 . ガンマを調整します。 

ハイライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさが偏ることがあります。 

そこで、ハイライトとシャドウの中間にあるガンマポイントを移動して、中間部分の明暗を調整してください。 
例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗〈なってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に移動すると 
画面全体が明る〈なります。 


明るさとコントラストを調整する 2 (ヒストグラム調整） 108 
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i 同堅おのヒストクラム i 同结後のヒストクラム 


-調整する取り込み枠またはコマを切り替えたいときは、プレビュー画面上で調整したい枠またはコマをクリック 
して〈ださい。プレビュー画面を一旦閉じる必要はありません。 

•画質調整の精度を上げるには、 D [環境設定]をクリックして、[プレビュー]タブで 0 [高速プレビュー]の 
チェックを外してください。プレビュー画像が高品位になります。 


[ 

し、かむ-の 

3 サム" J ホち巧 


^ スわシの 

阁 


[ り口地 I f wft 眠。] D ウリッウ I 




-さらに細か〈調整したいときは、ハイライトまたはシャドウ点より外側の階調をさらに調整できます。 

トーンカーブ表示の[端部カーブ形状変更 レ I] をクリックして、補正したいメニューを選択してください。 
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ブ ースト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、真っ黒である部分を真っ黒につぶしたいときに選 
択します。 

紙の表面の厶ラや裏写りを除去したいときにハイライト側で選択すると、白地部分が真っ白に飛 
ぶので、厶ラや裏映りが消えます。 

また、黒い部分の厶ラを除去したいときにシャドウ側で選択すると、黒い部分が真っ黒につぶれ 
るので、ムラが除去されます。 

ノーマル 

ハイライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現したいときに選択します。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまったときや、真っ黒ではない部分が真っ黒につぶ 
れてしまったときに選択します。 


-厳密な調整を行いたいときは、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていない 
と、スキャンした画像が適切な明るさや色合いで表示されないため、印刷結まも予測できません。 

— ►「ディスプレイの 調整」 181 


6. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤンを実行します。 
レ:>1上で、ヒストグラムを使った明るさとコントラストの調整方法の説明は終了です。 


明るさとコントラストを調整する 2 (ヒストグラム調整） 110 











濃度補正とは 


濃度はトーンともいいます。シャドウ（最暗部）からミツドトーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化していく 
濃度の曲線 （ トーンカーブ）を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランスよ〈仕上げることができま 
す。 



濃度補正（トーンカーブ補正）をすると、下図のように調整できます。 



明るさとコントラストを調整する 3 ( 濃度補正） 
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明るさとコントラストを調整する3(濃度補正) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、濃度補正（トーンカーブ）を使って調整する方法を説明します。濃度補正機能は、 EPSON Scan のプロフェッ 
シヨナルモードでのみ使用できます。 


濃度補正で明るさとコントラストを調整した画像例 



使用前 



使用後 


:のページのもくじ 
. 「濃度補正とは」111 
, 「お勧めの調整方法」113 


, ちた制 


調皆後の骗度 












































EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 



All Rev.GM 


元画像 



明る〈する 



グラフの中間を上方向にドラッグすると画像が明る〈なります。 

暗〈する 




グラフの中間を下方向にドラッグすると画像が暗〈なります。 

コントラストを上げる 



S 字を描くようにポイントを追加して、ハイライト側を上へ、シャドウ側を下へドラッグすると、コントラストが上がります。 


明るさとコントラストを調整する 3 ( 濃度補正 ) 
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コントラストを下げる 



逆 S 字を描〈ようにポイントを追加して、ハイライト側を下へ、シヤドウ側を上へドラッグすると、コントラストが下がります。 


お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさとコントラストになるように、濃度補正を使って画質を補正してみましょう。 


-厳密な調整を行いたいときは、ディスプレイを調整することをお割めします。ディスプレイが調整されていない 
と、スキャンした画像が適切な明るさや色合いで表示されないため、印刷結まも予測できません。 

— ►「ディスプレイの 設定」179 

-[原稿種]や[環境設定]画面の[自動露出レベル]の設定により、[濃度補正名]力《[自動設定]になります。 
[自動露出レベル]の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。ヘルプの起動方法はが下のぺージをご覧く 
ださい。 

- ►「EPSON Scan の各項目の説明」61 


1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」48 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」51 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュ ー] をクリックします。 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 113 
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3. [濃度補正国]をクリックします。 

[濃度補正]画面が表示されます。 

凹田 

团1止| お计 リ-对 ^ 

店]の の巧かの啦 ； 

西 □むけ iTSD ® の 
□巧巧技が 

ん [濃度補正名]リストから最適なメニューを選択します。 

露出オーバーな画像の補正など代表的なトーンカーブが用意されているので、最適なメニューを選択してから、 
ンカーブを微調整することをお勧めします。 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正) 
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濃度補正名 


説明 


リニア 


濃度補正をしません。プレビュー画像上で問題がなければ、[リニア]を選択してくださし、 


より浅い感じに 




露出アンダーな（露出不足二暗い）画像をより浅い（明るい）感じに補正します。 




明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正) 
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より重い感じに 露出オーバーな（露出過多二明るすぎる）画像をより重い（暗い）感じに補正します。 


コントラストを弱く 



コントラスト（明暗の差）が高すぎる画像を自然なコントラストに補正します。 


コントラストを強く 




コントラスト（明暗の差）が低すぎる画像にメリハリを付けます。 




明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正) 
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シャドウ部を出す 


シャドウ部分を少し明るくして、シャドウ部の階調表現を豊かにします。画像を印刷したときに、 
シヤドウ部が黒ベタになってしまうときにお使い〈ださい。 



5. トーンカーブの微調整したい部分を移動しまず。 



補正前の濃度に戻すには、[濃度補正名]で[リニア]を選択するか、[リセット]をクリックして〈ださし、。 


6. [濃度補正]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤンを実行します。 


[保存]をクリックすると、濃度補正の設定を登録できます。登録の方法は EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。 
ヘルプの起動方法はが下のページをご覧〈ださい。 

■►「EPSON Scan の各項目の説明」61 

レ:>1上で、濃度補正を使った明るさとコントラストの調整方法の説明は終了です。 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 117 
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トラブル対処 


スキヤンできない 


スキヤナが動かないときやスキヤンが始まらないときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、。 


チェック1スキヤナの電源をチエック 



今 「チェック1スキヤナの電源、をチェック」120 


チェック2 スキヤナをチェツク 



チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック 


を ■ 


今 「チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック」122 


スキヤンできない 118 
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チェック4 パソコンをチェック 



今 「チェック4パソコンをチェック」123 



チェック5上を確認してもスキヤンできないときは 

今 「チェック5上を確認してもスキヤンできないときは」124 


スキヤンできない 119 
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チェック1スキヤナの電源をチェック 




急な電源コネクタのおき差しは、スキャナの故障の原因になります。電源を入れ直すときは、電源コネクタをおい 
て電源をオフにしてから10秒が上経過した後、電源コネクタを差し込んで電源をオンにして〈ださい。 



スキヤナの電源は入っていますか？ 

スキャナの電源が入っているかをご確認〈ださい。動作確認ランプが緑色に点灯していれば電源は入っています。 



電源コネクタがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認くださし、 



コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源コネクタをコンセントに差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源 
が入る場合はスキャナの故障が考えられます。 

レ:>1上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

今 「チェック2スキヤナをチェック」121 


チ X ック1スキヤナの電源をチエック 120 
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チェック2 スキヤナをチェック 



ナートフイルムローダ （ GT - F 700 のみ）にフイルムが詰まっていませんか？ 

フイルムが詰まっているときは、レ:>1下のページを参照してフイルムを取り除いてくださし、。 
今 「フイルムが詰まったときの取り出し方」 143 

レ:>1上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 
■►「チェック 3 スキヤナとパソコンの接続をチェック」 122 


チェック 2 スキヤナをチェック 


121 
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チェック3スキヤナとパソコンの接続を 
チェック 



ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かもご確認〈ださい。 



USB ケーブルの接続口を変えてみてください。 

パソコンに複数の USB 接続口がある場合は、接続口を変えると正しく動作するようになることがあります。 



USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、スキャナと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の 
ハブに接続してください。それでもスキャナが動かないときは、 USB ハブを外して、スキャナとパソコンを直結し 
てください。 

スキャナとパソコンを直結するときまたは、 USB ハブをお使いのときも、本製品に同捆の USB ケーブルをご使用く 
ださい。 



USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？ 


パソコンで USB ハブが正し〈認識されているかをご確認ください。 

レ:>1上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
今 「チェック4パソコンをチェック」123 


チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック 122 
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チェック4パソコンをチェック 



スキヤナドライバ （EPSON Scan) は正常にインストールされていまずか？ 

レ:>1下のページを参照して 、 EPSON Scan を起動してみて〈ださい。 

今 「起動方法」48 

起動できない場合は、再度インストールを行って〈ださい。 

今 「EPSON Scan の再インス！ル」72 



パソコンにスキヤナが認識されていまず力、？ （Windows のみ） 

コントロールパネルの[スキヤナとカメラ]に本製品のアイコンが表示されているかを確認してください。 
_ ►「コント ロール パネルの設定について（スキヤナとカメラ）」162 

本製品のアイコンが表示されていない場合は、再度 EPSON Scan をインストールして〈ださい。 

今 「EPSON Scan の再インス！ル」72 



PowerPC 環境において Mac OSX をお使いの場合、 Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードや Classic 環境が起動していると、画像をスキヤンできないことがあります。また、 Classic モードで 
動作していると、一部の機能が正常に動作しません 。 Mac OS X をお使いの場合は Classic モードを起動しない状態 
でお使いください。 

レ:>1上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

今 「チェック5上を確認してもスキヤンできないときは」124 


チェック 4 パソコンを チェック 123 
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チェック5 上を確認してもスキヤンできな 

いときは 



スキヤン中に電源をオフにしたり、ケーブルの抜き差しをしたときは EPSONScan を終了して、もう一度起動して 
みましよう。 


スキヤン中は電漏をオフにしたり、ケーブルのおき差しはしないで〈ださい。正しくスキヤンできなかったり、コン 
ピュータが正しく動作しないことがあります。 



スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 を単独で起動しているときは 、 EPSON Scan を削除（アンインストール）して、 
もう一度インストールしてみましよう。 

EPSON Scan が正常にインストールされていない可能性があります。 

-旦 、 EPSON Scan を肖 I ]除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみて〈ださい。 

今 「EPSON Scan の巧インス！ル」72 



ArcSoft Photoimpression などの TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動しているときは、 
TWAIN 対応アプリケーションソフトを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 


TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくだ 
さい。 


124 


チ X ツク5が上を確認してもスキヤンできないときは 
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スキヤン品質が悪い 


スキャン品質が悪いときには、な下の項目をご確認〈ださし、 


スキヤン結まが悪い画像の例 


暗い 


■ 



- ►「画像が 暗い」127 


ぼやける 


■ 



- ►「画像が ぼやける」128 


色合いがおかしい 



「画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違う」129 


裏写りする 


スキヤン品質が悪い 


125 
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裏写りする」130 


モアレ（網目状の陰影）が出る 


ム 



- ►「画像に モアレ（網目状の陰影）が出る」131 


ムラ/シミ/斑点が出る、または円/縮模様 


ム 



- ►「画像に ムラ/シミ/斑点が出る」132 

- ►「フイルム スキャン時、画像の上に円や精円状の縮模様が出るく GT - F 650/ F 700 のみ >」133 


テキストの認識率が悪い 


左い写■を R りちすと， feA づて， 
じけわか】いこ<いのですが，:^干ル 
ft やお巧がザ巧と巧に Ml ご T > わる 




&化せた 早 ■を M 巧し 自 g 袖正 1 
E く 5イン ナ j ブかイルムに 
元した が <6 ホウ リオ■プソ >夕 で： 


キ （ん 
盛 ミム 
ミ. 

こ孩 
ち百 = 巧ム 
巧制 
斗む 
兰ち •邮 
> ふ 


- ►「テキス トデータに変換するときの認識率が悪い」134 


スキヤン品質が悪い 126 
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画像が暗い 



EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 

•逆光（光が後ろから当たっている状態）で影の部分が暗いようなときは、逆光補正機能を使用してみてくださし、。 
- ►「逆光で 撮影した画像を補正する（逆光調整)」100 

•明るさとコントラストを調整してみてください。 

- ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」102 
- ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」105 
- ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」111 

EPSON Scan の[環境設定]画面にある[カラー]画面の設定を確認してください 


EPSON Scan の [ホームモー ド]/ [プロフェッショナル モー ド]画面下にある[環境設定]をクリックして、[力 
ラー]タブをクリックし、じ I 下の手順で確認してください。 


1[ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]がチェックされていることを確認して〈ださい。 

チェックが外れていると自動露出の効まがかからず、露出（明暗）が不適切な画像になることがあります。 

2 [推奨値]をクリックしてください。 EPSON Scan の自動露出が正し〈機能するようになります。 

3 印刷するときは、[ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ]を設定して〈ださい。 

設定はご使用のプリンタドライバの設定と一致させてください。 

印刷しないときは、 [1.8] に設定して〈ださい。 

なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像は明る〈なります。 



ディスプレイの表示設定を確認してください 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため正しく調整されていなけれ 
ば、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してください。 

- ►「ディスプレイの 設定」179 


画像が暗い 127 
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All Rev.GM 


画像がぼやける 



解像度が適切に設定されていまずか？ 


EPSON Scan で適切な解像度を設定してスキヤンしてくださし、。 
- ►「解像度に ついて」168 



EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 

• EPSON Scan のプロフェツシヨナルモードで画像をプレビューした後、スキャン範囲を指定してから[自動露出] 
をクリツクしてみてください。 

•[アンシャープマスク]機能を使用してみてください。 

- ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」82 

なお、[アンシャープマスク]機能を使用すると、モアレ（網目状の陰影）が生じることがあります。モアレが生 
じるときは[モアレ除去]機能を使用してみて〈ださい。 

- ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」74 


画像がぼやける 128 









EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 


All Rev.GM 


画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の 
色と違う 



EPSONScan の[イメージタイプ]を正し〈設定していますか？（全自動モードを除く） 

スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を正しく設定して〈ださし、。 



EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使っている場合は適切に設定していますか？ 
明るさ調整など EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合いが異なることがあります。 



ディスプレイの表示設定を確認して〈ださい 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあります。正しく調整されていなけれ 
ば、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認して〈ださい。 

- ►「ディスプレイの 設定」179 



アプリケーションソフトと EPSON Scan のカラー設定は一致していますか？ 

レ:>1下のページを参照して、「作業用カラースペース（市販の TWAIN 対応アプリケーションソフトの設定）」または 
「スキヤン画像のカラースぺース （EPSON Scan の設定）」を確認してください。 

- ►「スキ ヤナでの設定（スキヤン時）」182 



原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 

詳細はレ:>1下のページをご覧ください。 

- ►「色に ついて」177 

自分が最も気になる部分（肌色など）が合うように、 EPSON Scan またはフオトレタッチソフトで調整してみてく 
ださい。 


画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違う 129 









EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 



All Rev.GM 


裏写りする 



裏が透けて見えるほど薄い原稿をセツトしていませんか？ 


原稿の紙が薄いときは、裏面や重わてある紙の画像が裏写りしてスキャンされることがあります。その場合は、黒い 
紙や下敷きを原稿の裏側に重ねてスキャンすると改善できることがあります。 



スキャン時の設定は原稿に合っています力、？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設定することによって、ハイライト（画像の最も明るい部分）が真っ白になるように調整されるため、裏写り 
を防止できます。また、背景地の黄色味などの色かぶりを除去できます。 

「雑誌などの記事をスキャンして電子スクラップを作ろう」20 
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画像にモアレ（網目状の陰影）が出る 


印刷物などは、スクリーン他理がされているため、モアレ（網目状の陰影）が発生しやす〈なります。モアレを完全にな 
くすことはできませんが次のいずれかの方法で少なくできます。 

Cgj> 

スクリーン処理された印刷物の画像は、規則的な配列のドット（点）の集まりで構成されています。 

こういった印刷物などをスキヤンしたときに、デジタル化で発生したドットのパターンが印刷物を構成するドット 
の位置に重なることによって、新たなドットのパターンが生じることがあります。これがスキヤンで発生するモア 
レです。 



EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 

•[モアレ除去]機能を使用してみてください。 

- ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」74 

•[アンシャープマスク]機能を使用している場合は、無効にしてみて〈ださい。 
- ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシヤープマスク）」82 



原稿の向きを変えて原稿台にセツトし、スキヤンしてみてください 


スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーションソフトで画像を回転 
させ、正しい向きに直してください。 



EPSON Scan の[プロフェッショナルモード]で[解像度]の設定を少し変更してスキヤンしてみてください 
解像度を変更することで、モアレを除去できることがあります。 


画像にモアレ（網目状の陰影）が出る 
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画像にムラ/シミ/斑点が出る 



原稿台が汚れていませんか？ 

ガラス面のお手入れ方法は、『基本操作ガイド J1 (冊子）をご覧ください。 
- ►『基本 操作ガイド J 



スキャンするときに、原稿を強く押さえ付けませんでしたか？ 

スキャンするときに原稿カバーや原稿を強〈押さえ付けると、原稿台のガラス面に原稿が貼り付いて、ムラや斑点が 
出ることがあります。原稿を強〈押さえ過ぎないようにしてください。 

写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。その場合は、原稿のセツト位置をずら 
すなどしてからスキヤンしてみてください。 


画像にムラ/シミ/斑点が出る 132 









EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 


All Rev.GM 


フイルムスキャン時、画像の上に円や棺円状の 
縮模様が出るく GT - F 650/ F 700 のみ> 



フイルムが反っていたり、原稿台に密着していませんか？ 

フイルムが反っていたり、原稿台への置き方によってフイルムの一部が原稿台と密着すると、ニュートンリング（円 
または精円状の縮模様）が発生することがあります。この場合は、ベース面（像が正しく見える面/コマ番号が正し 
〈見える面）を上にセットしてから EPSON Scan (全自動モードレ:>1外のモードをお使いください）でスキャンして 
ください。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーシヨンソフトで画像を回転 
させ、正しい向きに直してください。 


ベース面 



Q 


ぺース面 



〇> 


フィル厶のスキヤンで発生するニュートンリング（円または棺円状の縮模様）は、フィル厶のベース面が原稿台ガ 
ラスに接触した付近でそのフィルムと原稿台ガラスとの間にご〈わずかな隙間があると、原稿台ガラス表面とさら 
にフィル厶表面で反射した光が干渉しあい、縮模様となつて現れます。 

ニュートンリングは空気の層を挟んだ面が両方とも平滑な表面のときに発生します。 

フィルムを表裏反対（膜面をスキヤナのガラス側）に向けてセットしてスキヤンすると、ガラスとフィル厶面の間 
に画像を構成する色素などの凹凸が入るため、ニュートンリングが発生しにく〈なることがあります。 
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フィルムスキャン時、画像の上に円や棺円状の縮模様が出るく GT-F650/F700 のみ> 
















EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 


All Rev.GM 


テキストデータに変換するときの認識率が悪 

し、 



原稿が斜めにセツトされていませんか？ 

原稿が斜めにセツトされていると認識率が低下するため、原稿をまっすぐセツトしてください。また、原稿カバーは 
セツトした原稿がずれないよう、ゆつくり閉じてください。 



原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は原稿の状態に左右されます。認識できる原稿については、読ん de!! ココパーソナルの『ユーザー 
ズ マニュアル J をご覧ください。 

- ►「ソ フトウ王ア情報」189 

Cgj> 

上記のほかに、 OCR ソフトウ X ア側で認識率を向上させることができることがあります。 

詳細は OCR ソフトウエアの取キ及説明書をご覧〈ださい。 



EPSON Scan のしきい値を調整してみてください 


[しきい値]機能を調整してみてください。 

「雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう」20 


テキストデータに変換するときの認識率が悪い 134 










EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイド NPD1886 -00 All Rev.GM 


スキャン範囲がおかしい 


画像が切れたり、隣の画像の一部が一緒にスキャンされたりするなど、正常にスキヤンできないときには、レ:>1下の項目を 
ご確認ください。 



原稿がセツトされていますか？ 

スキヤナに原稿がセツトされているか確認して〈ださし、。 



原稿が正しくセツトされていますか？ 


原稿台にはスキャンされない範囲があります。下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセットし 
てください。また、複数の写真を並べてセットするときは、写真と写真の間隔を 20mm レ:I上開け、スキャン領域の 
端面から 3mm じI上離してセツトしてください。 
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原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、巧れなどがあると、正常にスキャンできないことがあります。原稿台のガラス面にゴミ、 
巧れなどがある場合は取り除いてください。 



写真などの反射原稿をスキャンするときに、保護マットが付いていますか？ 

また、フイルムをスキャンずるときに、保護マットを外していまずか？ 

写真などの反射原稿をスキャンするときには、スキャナの原稿カバーに保護マットを取り付ける必要があります。ま 
た、フィルムをスキャンするときには、保護マットを取り外す必要があります。 


スキヤン範囲がおかしい 135 
















































EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 


All Rev.GM 


全自動モードでのトラブル 



全自動モードに対応した原稿をセットしていまずか？ 

対応している原稿は下の通りです。 

対応していない原稿をスキヤンすると、正常にスキヤンできないことがあります。 
•カラーおよびモノクロの写真 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

•カラーの 35 mm フルサイズストリップのフイルム（ネガ、ポジ） 

• カラーの 35 mm フルサイズマウントフイルム 


上記の原稿をセットしても思い通りの結果でスキヤンできないときは 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロ 
フェッシヨナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外してプレビューし、プレビュー画面でスキヤンする範囲 
を指定してください。 

— ►「プレビュー 表示」58 

また 、 EPSON Scan の全自動モードでは PDF 、 Multi - TIFF 形式での連続スキヤンはできません。複数枚の原稿をス 
キャンするときはホームモードまたはプロフェッショナルモードでスキヤンしてください。 



極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

レ:>1下のような原稿をセットしていると、正常にスキヤンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
-ポジフィルムで単色に近い画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外 
してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定して〈ださい。 

— ►「プレビュー 表示」58 


全自動モードでのトラブル 137 









EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 
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サムネイルプレビューでのトラブル 



サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしていまずか？ 

対応している原稿は下の通りです。 

対応していない原稿をスキヤンしても、正常にスキヤンできません。 

•カラーおよびモノクロの写真 

.白黒またはカラーの 35 mm フルサイズストリップのフイルム（ネガ、ポジ） 

• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズマウントフイルム 

なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結までスキヤンできないことがあります。その場合は 、 EPSON Scan 
のホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外してプレビューし、プレビュー 
画面でスキャンする範囲を指定してください。 

— ►「プレビュー 表示」58 



極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

レ:>1下のような原稿をセットしていると、正常にスキヤンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
-ポジフィルムで単色に近い画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外 
してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

— ►「プレビュー 表示」58 



スキヤン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く） 

EPSON Scan の[環境設定]画面にある[プレビユ ー] 画面で、[サムネイル取込領域]のスライダを調整して、サ 
ムネイルプレビューのスキャン領域の大きさを調整してください。 


サムネイルプレビューでのトラブル 138 









上 



正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

原稿台にはスキャンされない範囲があります。下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセットし 
て〈ださい。また、複数の写真を並べてセットするときは、写真と写真の間隔を 20 mm が上開け、スキャン領域の 
端面から 3 mm じ I 上離してセットしてください。 
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写真を複数枚同時にスキャンするときのトラブル 
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写真を複数枚同時にスキャンするときのトラ 

ブル 







































EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 



All Rev.GM 


フイルムをスキヤンするときのトラブルく 

GT - F 650/ F 700 のみ> 



保護マットを外していますかマ 

フィルムをスキャンするときには、保護マットを取り外す必要があります。 

保護マットの取り外し方法は、『基本操作ガイド J (冊子）をご覧〈ださい。 

- ►『基本 操作ガイド J 

が 

フィルムホルダの切り抜き部分に、フィルムがかかっていませんか？ （ GT - F 650 のみ） 

同捆のフィルムホルダには、光量を補正するための切リキちき部分があります。この部分にフィルムがかからないよう 
に正しくセツトしてください。 


< GT - re 日 0® 場合> 



この部姑に7イルムげかからむいようじしてください 



フイルムホルダの裏側にある白い小さな四角形のシートが巧れたり、キズがついていませんか？ 

フイルムホルダの裏側にある白い小さな四角形のシートが巧れたり、キズがついていると、全自動モードでフイルム 
のスキヤンが正しくできなくなるおそれがあります。 



フイルムホルダにある穴がふさがれていませんか？ 

フイルムホルダにある穴がふさがれていると、スキヤナがフイルムの種類を認識できなくなるおそれがあります。 



標準コマとパノラマが混在していませんか？ 

標準サイズとパノラマサイズが混在していると、パノラマが正常にスキヤンされません。パノラマを含むフイルムを 
スキヤンするときは 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常プレビューでスキヤン 
し、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

— ►「プレビュー 表示」58 



同姻のフイルムホルダをセツトしていまずか？ 

必ず、本製品に同捆されているフィルムホルダを使用してください。 


フイルムをスキヤンするときのトラブルく GT - F 650/ F 700 のみ> 140 
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スキャナ前面のボタン使用時のトラブル 


スキャナ前面のボタンを押したときのトラブルについては、レ:>1下のページをご確認〈ださい。 

このページのもくじ 

^ 「ボタンを押しても、パソコンの画面に何も表示されない」141 

A 「ボタンを押すと、 EPSONScan または EPSONCreativitySuitel ^ 外のソフトウェアが起動してしまう」142 


ボタンを押しても、パソコンの画面に何も表示されない 



EPSON Scan がインス I -- ルされていまずか？ 

スキャナ前面のボタンを押すと 、 EPSON Scan が起動して、画像のスキャンなどを行います。 

EPSON Scan は、スキャナ前面のボタンからスキャンする際に必要なソフトウェアです。必ず 、 EPSON Scan をイ 
ンス I ''ールしておいてください。 

「EPSON Scan の再インス I ル」72 



EPSON Creativity Suite がインストールされていまず力、？ 

スキャナ前面のボタンを押すと、画像のスキャンなどを行い 、 EPSON Creativity Suite の Attach To Email などが起 
動します。 

EPSON Creativity Suite は、スキャナ前面のボタンからスキャンする際に必要なソフトウェアです。必ず 、 EPSON 
Creativity Suite をインス I ルしておいてください。 

- ►「ソ フトウ王ア情報」189 



コントロールパネルの[スキャナとカメラ]の[プロパティ]にある[イベント]画面は正し〈設定されていますか？ 

•[デバイスのイベントを実行しない]がチェックされているときは、チェックを外してください。チェックされて 
いると、スキャナ前面のボタンを押しても動作しません。 

「コントロールパネルの設定について（スキャナとカメラ）」162 

• [EPSON Scan ] または [EPSON Creativity Suite ] がチェックされていないときは、チェックして〈ださい。 

_ ►「コント ロール パネルの設定について（スキヤナとカメラ）」162 



EPSON Scan または EPSON Creativity Suite をインス I ルしたューザーがログインしていまずか ？ （Mac OS X 
のみ） 

インストールを行った方!^外のューザーでログイン時は、[アプリケーシヨン]フォルダにある EPSON Scanner 
Monitor を実行してください。一度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、スキャナ前面のボタンからスキヤンで 
きるようになります。 



PowerPC 環境において Mac OSX をお使いの場合、 Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードが起動しているとスキャナ前面のボタンが反応しなくなります。 Classic モードを終了してくださし、。 
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ボタンを押すと 、 EPSON Scan または EPSON Creativity Suite 外のソフ 
トウエアが起動してしまう 

1 か 

コントロールパネルの[スキヤナとカメラ]の[プロパティ]にある[イベント]画面は正し〈設定されていますか？ 


[EPSON Scan ] または [EPSON Creativity Suite ] がチェックされていない場合は、チェックしてくださし、。 
_ ►「コント ロール パネルの設定について（スキヤナとカメラ）」162 


EPSON File Manager で、スキヤナ前面のボタンで起動するアプリケーションソフトは正し〈設定されていますか？ 


【スキヤナビ】ボタンの 場合一 ►「スキ ヤンして PC へ」149 
【コピーナビ】ボタンの 場合一 ►「スキ ヤンして印刷（コピー）へ」153 
【メールナビ】ボタンの 場合一 ►「スキ ヤンして E メールへ」160 
【 PDF ナビ】ボタンの 場合一 ►「スキ ヤンして PDF へ」156 
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才ートフイルムロー ダ使用時のトラブルく 

GT - F 700 のみ> 


オートフィルムローダ使用時のトラブル、オートフィルムローダにフィルムが詰まったときは、下のページをご確認く 
ださい。 

このページのもくじ 
+ 「フィルムをセットできない」143 
+ 「フィルムが詰まったときの取り出し方」143 
+ 「原稿種でフィルムを選択できない」145 
+ 「電源をオンにすると、ランプがホ色になった」146 
本 「画像をプレビューすると、スジが表示されてしまう」146 


フイルムをセツトできない 



動作確認ランプは緑色に点灯していまずか？ 

動作確認ランプがホ色に点滅している場合 

フイルムが詰まっています。下のページを参照して、フイルムを取り出してくださし、。 
♦ 「フイルムが詰まったときの取り出し方」143 

動作確認ランプが緑色に点滅している場合 

準備中またはスキャン中です。動作確認ランプが緑色に点灯するまでお待ちください。 



パソコンと接続していますか？ 

動作確認ランプが緑色に点灯していてもフイルムがセットできないときは、パソコンと接続し 、 EPSON Scan を使 
用できる状態（動作確認ランプが緑色に点灯）にしてからフィルムをセットしてください。 



オートフィルムローダで使用できるサイズのフィルムを使用していまずか？ 

才ートフイルムローダで使用できるフイルムは、74〜 232 mm の長さの 35 mm ストリツプフイルムのみです。使用 
できるフィルムの詳細は、『基本操作ガイド J (冊子）をご覧〈ださい。 

^ 『基本操作ガイド J 


フイルムが詰まったときの取り出し方 

オートフイルムローダにフイルムが詰まってしまったときは、下の手順で慎重にフイルムを取り出してくださし、。 




• フィル厶を取り出すときにフィル厶を引っ張らないで〈ださい。フィルムにキズが付〈おそれがあります。 

• フィル厶にキズを付けないよう、慎重に取り出して〈ださい。 

•フィル厶を取り出す際に、才ートフィル厶口 ーダに触れないでください。才ートフィル厶口 ーダにホコリが入り、 
スキャンする画像にゴミが入ることがあります。 

• フィル厶が詰まったときが外は、フィル厶取り出しノブに触らないで〈ださい。 
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1 スキヤナの電源をナフにしまず。 

2 . 【フィルム取り出し】ボタンを押します。 

フィルムが排出されない場合は、スキヤナの電源をオフにします。 

3 . フィルムを取り出しまず。 

• フィルム差し込み口から取り出す場合 

1) 原稿カバーを開け、フィルム取り出し用ノブを左に回し、フィルムをフィルム差し込み口に送ります。 





フィル厶取り出し用ノブを回す際に、原稿カバーを手で押さえてくださし、。 
2) 原稿カバーを閉じ、 フイルム 差し込み口から、 フイルムを 取り出します。 



3) この後スキヤンを続けるには、一旦 EPSON Scan などスキヤンのためのソフトウエアを終了し、スキヤナの電源 
をオンにしてから 、 EPSON Scan などスキヤンのためのソフトウエアを再度起動してください。 

-原稿カバー内側から取り出す場合 

1) 原稿カバーを開け、フィルム取り出し用カバーを下図のようにして開けます。 
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2) フイルム取り出し用ノブを右に回して、フイルムを取り出します。 





フィルム 取り出し用ノブを回す際には、原稿カバーが閉じないように原稿カバーを手で押さえて〈ださい。 

3) フィルムを取り出したら、フィルム取り出し用カバーを元に戻して原稿カバーを閉じます。 

4) この後スキヤンを続けるには、一旦 EPSON Scan などスキヤンのためのソフトウエアを終了し、スキヤナの電源 
をオンにしてから 、 EPSON Scan などスキヤンのためのソフトウエアを再度起動してください。 

<M：> 

詰まったフィル厶がどうしても取り出せないときは、スキヤナを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店 
またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、『基本操作ガイド（冊子)』をご覧ください。 

^ 『基本操作ガイド』 


原稿種でフイルムを選択できない 



保護マットを外していまずかマ 

フィルムをスキャンするときには、保護マットを取り外す必要があります。 
保護マットの取り外し方は、『基本操作ガイド J (冊子）をご覧ください。 

^ 『基本操作ガイド J 
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フイルムの向きは正しいですか？ 


フイルムはベース面（像が正し〈見える面/フイルムメーカー名が正し〈見える面）を下にして、セツトして〈ださ 
い。セット方法の詳細は、『基本操作ガイド J (冊子）をご覧〈ださい。 

^ 『基本操作ガイド J 



標準コマとパノラマが混在していませんか？ 

通常表示でもパノラマフイルムをスキヤンすることはできません。 



原稿カバーを閉じていまずか？ 

フイルムをスキャンするときは、原稿カバーを閉じてくださし、。 


電源をオンにすると、ランプが赤色になった 



ナートフィルムローダにフィルムが残っていません力、？ 

オートフィルムローダからフィルムを取り出さずに、電漏をオフにすると、再度電漏をオンにしたときに動作確認ラ 
ンプが赤色に点滅します。レ:>1下のページを参照してフィルムを取り出して〈ださい。 

A 「フィルムが詰まったときの取り出し方」143 


画像をプレビューすると、スジが表示されてしまう 



原稿台にゴミが付いていませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミが付いていると、プレビューした画像にスジが入ってしまうことがあります。原稿台を柔ら 
かい布でからぶきするなどして、ゴミを取り除いて〈ださい。 
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その他のトラブル 


このページのもくじ 

4 r 「スキヤンに時間がかかる」147 

* 「スキヤナのランプがオフにならない」147 

「 PDF 形式または Multi - TIFF お式でスキヤンするとスキヤンが止まってしまう」147 
* 「画像が画面に大き〈表示される」148 
^ 「プレビュー画像の色がおかしい」148 


スキヤンに時間がかかる 



画像を高解像度でスキャンしていませんかマ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間がかかります。解像度を下げて、画像をスキャン 
してください。 

適切な解像度がわからないときは 、 EPSON Scan の全自動モードでスキヤンしてください。 

- ►「解像度を 上げるときれいになる？」174 



フイルムをスキヤンしていませんかマ 


フィルムのスキャンでは複雑な画像変換処理が必要なため、写真などの原稿よりも時間がかかります。 



USB 1.1 を使用してスキヤンしていませんか？ 


お使いの環境が USB 2.0 対応になっているかを確認してくださし、。 
ケーブルについては、『基本操作ガイド(冊子）をご覧くださし、。 
- ►『基本 操作ガイド J 


USB 2.0 に対応している場合 、 USB 2.0 を使用すると、 USB 1.1 と比べて高速に画像をスキヤンできます。 

USB 2.0 非対応の機器をお使いのときには、 USB 1.1 として動作します （USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅く 
なります） 

ただし 、 USB 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキヤンに時間がかかることがあります。または 
USB 1.1 と比べてもあまり高速な結果が得られないことがあります。 


スキヤナのランプがオフにならない 



EPSON Scan が起動したままになっていませんか？ 


EPSON Scan を終了するか、【スキヤナビ】ボタンと 【 PDF 】 ボタンを同時に約3秒間押してください。スキヤナの 
動作確認ランプが消えます。 


PDF 形式または Multi - TIFF 形式でスキヤンするとスキヤンが止まってしまう 



原稿を100ぺージより多〈スキヤンしていませんか？ 


その他のトラブル 
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本スキヤナでは100ぺージまでスキヤンできます。 

100ページを超えるスキヤンは、一旦ファイルを保存し、スキヤンを再開してください。 

スキヤンが中断したときの最終ページは、スキヤンされずに排紙されます。スキヤンされなかった原稿を再セットし 
て、スキヤンし直してください。 



ハードディスクの空き容量は十分ですか？ 

ハードディスクに十分な空き容量がないと、スキヤンが止まってしまうことがあります。 
空き容量がないときは、空き容量を増やして〈ださい。 



解像度が適切に設定されていまずか？ 


解像度の設定は、スキャン後のデータサイズに影響を与えます。解像度を上げるとスキャン後のデータサイズが大き 
〈なるため、スキャン後の総データサイズの制限を超えてしまうことがあります 。 EPSON Scan で解像度の設定を 
下げてスキヤンし直して〈ださい。適切な解像度についてはレ:>1下をご覧ください。 

- ►「解像度を 上げるときれいになる？」174 


画像が画面に大き〈表示される 



画像を高解像度でスキヤンしていませんか？ 


通常ディスプレイの解像度は70〜 90 dpi 〈らいしかありません。し力、し、アプリケーションソフトによっては、ス 
キャンした画像データの各画素（画像を構成している細かな点の1つ1つ）を画面の解像度に対応させて表示するも 
のがあります。その場合、高解像度の画像データは大き〈表示されますので、アプリケーションソフト上で縮ルして 
ご確認いただければ、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


プレビュー画像の色がおかしい 



[環境設定]画面の[高速プレビュー]をチェックしていませんかマ 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで[高速プレビュー]のチェックを外すと、プレビュー画像が高品位になります。 
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付録とマメ知識 


スキヤンして PC へ 


スキヤナの前面にある【スキヤナビ】ボタンを押すと、自動で EPSON Scan を起動します。 


ここでの操作は Windows 98 (Windows 98 SE を除く）をご使用の場合は使用できません。 

1 . スキャナ前面の【スキャナビ】ボタンを押しまず。 

EPSON Scan が自動的に起動します。 

初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。全自動モードでスキャンする方法については、『基本操作ガイ 
KJ 1 (冊子）をご覧〈ださい。 

- ►『基本 操作ガイド J 




2 . D 必要に応じて[オプション]をクリックして 0 各項目の設定をします。 


スキヤンして PC へ 
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4. [オプション]画面の [0K] をクリックします。 

5 . [スキャン]をクリックするとが下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 
保存が終了すると 、 EPSON File Manager が起動します。 


スキヤンして PC ' 
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了レじ-ちしな/?ら Jf 。9イ，を巨 MM ず 

I け止の I 

6 . 保存されたファイルを確認します。 

掲載画面の一部は、お使いの 0S により異なることがあります。 

また、この後の画面は、 Windows XP を例にしています。 



レ:>1上で、【スキヤナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 



【スキヤナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトはが下の手順で変更できます。アプリケーションソフトの 
使用方法の詳細は、お使いのアプリケーションソフトの取キ及説明書をご覧〈ださい。 
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スキヤンして PC へ 


デスクトップ上のに PSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして 、 EPSON File Manager を起動し 
ます。 

EPSON 円 leManager が起動したら、画面左上の[スキャナビ設定をクリックし、表示された画面で 
[詳細設定]をクリックします。 



[スキヤナビボタン]のプロジェクトリストから、【スキヤナビ】ボタンに割り当てるアプリケーションソフト 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 
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スキヤンして印刷（コピ ー ） へ 


プリンタとセットでお使いいただくと、スキヤンした画像をすぐに印刷（コピー）できます。 



-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なることがあります。 

•ここでの操作は Windows 98 (Windows 98 SE を除く）をご使用の場合は使用できません。 

1 . スキャナ前面の【コピーナビ】ボタンを押します。 

EPSON Copy Utility (エプソン コピ ーユーティリテイ） が自動的に起動します。 



2 . 各項目を設定しまず。 


All Rev.GM 



社 验 


ス丰 * ナ 



V 

:? U ：/* 


1¢¢¢¢:か; hMOi 

V 


I 禪 H 


i 


甘5-で*川。 


a … 


- 2刷制 
Q 巧 1 W 巧 


■3 ザ-ヴ《 

釉 - 


I — の 


ユト 

□ 


ザー浦 
I i 化 


ザ- 






ーザ？>〇ん 




a 


1 

スキヤナ 

スキヤンするスキヤナを選択します。 

2 

プリンタ 

コピーするプリンタを選択します 

3 

原稿 

スキヤナにセットした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コピーサイズ 

コピー後の画像サイズ（拡大/縮小率）を選択します。 

6 

コピー枚数 

コピーする枚数を指定します。 
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3. [コピ ー] をクリックします。 
コピーが始まります。 
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もう1度【コピーナビ】ボタンを押して、コピーを実行することもできます。 
レ:>1上で、【コピーナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 



【コピーナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトはが下の手順で変更できます。アプリケーションソフトの 
使用方法の詳細は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧〈ださい。 


1. デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして 、 EPSON File Manager を起動し 
ます。 

EPSON File Manager が起動したら、画面左下の[スキヤナビ設定り の] をクリックし、表示された画面で 
[詳細設定]をクリックします。 
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2. [コピーボタン]のプロジェクトリストから、【コピーナビ】ボタンに割り当てるアプリケーションソフトを 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 
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スキヤンして PDF へ 


スキャナの前面にある 【 PDF ナビ】ボタンを押すと、自動で画像をスキャンして PDF 形式のファイルに保存できます。 
複数の原稿をスキャンして、1つのファイルにまとめて保存できます。 

Cgj> ^ 

- PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷ともに同様の結まが得られる況用的なドキユメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開〈には Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方 
法や最新情報は、アドビシステ厶ズ社のホー厶ぺージをご覧ください。く http :// www . adobe . co.jp > 

•ここでの操作は Windows 98 (Windows 98 SE を除く）をご使用の場合は使用できません。 

1 スキャナ前面の 【PDF ナビ】ボタンを押します。 

EPSON Scan が自動的に起動します。 

初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。 



2 . D 必要に応じて[オプション]をクリックして 0 各項目の設定をします。 



师む巡- 


回 巧邸けヤン わじ、 U 0? な 

み 戦越 


3. 〇 必要に応じて[保存ファイルの設定]をクリックして 0 [保存先フォルダ]/ [ファイル名]を設定し、 0[ OK ] 
をクリックします。 
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[詳細設定]を押すと、ファイル形式の設定を詳細に行うことができます。 



•【 PDF ナビ】ボタンを使ってスキヤンすると、ファイルは PDF 形式で保存されます。他のファイル形式で保存し 
たいときは【スキヤナビ】ボタンを使ってスキヤンしてください。 

•[詳細設定]をクリックした画面で、[用紙サイズ]が原稿台にセットした用紙と同じサイズが選択されているこ 
とを確認してください。ただし、選択できるサイズは定形サイズのみです。 

.全自動モードで PDF もしくは Multi - TIFF 形式で保存するときには、複数の原稿はスキヤンできません。ホー厶 
モードまたはプロフェッショナルモードでスキヤンしてください。 

— ►「スキ ヤンモードの切替方法と種類」51 

4. [保存ファイルの設定]画面の [0 K ] をクリックしまず。 

5. [スキヤン]をクリックして、画像をスキヤンします。 



^伽如 ゥリッゥ间 典巧任がホ 
。品品、. j を撒漏、 ホ巧 I ’向わ。巧して 

回劝^机ンおじ 加八？日ヴが疗巧る般 


み^驟認拖 I 护 


上肺ル S 


[ ■ブ ly ) ] 

L n 的脚 J 



スキヤンが途中で止まってしまうときは、が下のページをご覧ください。 

— ► 「 PDF 形式または Multi - TIFF 形式でスキヤンするとスキヤンが止まってしまう」147 
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6. 保存されたファイルを確認しまず。 



レ:>1上で、 【 PDF ナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 


= 

【 PDF ナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトはが下の手順で変更できます。アプリケーションソフトの使 
用方法の詳細は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧〈ださい。 


1. デスクトップ上の [ EPSON 円 le Manager ] アイコンをダブルクリックして 、 EPSON File Manager を起動します。 
EPSON File Manager が起動したら、画面左下の[スキャナビ設定 @] をクリックし、表示された画面で[詳 
細設定]をクリックします。 
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2 . 


スキヤンして PDF へ 


[ PDF ボタン]のプロジェクトリストから、 【 PDF ナビ】ボタンに割り当てるアプリケーシヨンソフトを選択し、 
[0 K ] をクリックします。 
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スキヤンして E メールへ 


スキヤナの前面にある【メールナビ】ボタンを押すと、画像をスキヤンして JPEG 形式でメールに添付できます。 

Cgj> ^ = 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なることがあります。 

•ここでの操作は Windows 98 (Windows 98 SE を除く）をご使用の場合は使用できません。 

1 スキヤナ前面の【メールナビ】ボタンを押します。 

自動的にスキヤンが始まり、スキャン後、メールの設定画面が表示されます。 



2. D 電子メールを送るためのアプリケーションソフトを選択して、 回 データのサイズを選択し、 回 [ OK ] をクリック 
します。 

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。 



7 イ * をゴ^ルで巧 S 


77イル町 Ejt -ルの〜口<出 


■，抓ヶ■シ sC / Cll 巧 


マ巧サイ了め鹏 ( Jf ■防でがのみ） 
广小 tSCfe •けのを） 

C 中： 640 (480? が 
广巧な泣わ抽)>む 
な 寸にわ*の 


77イ^诚な； 
予巧サイ:! C : I 

干 ]I 


ウリツウ 


0 E 




げ 

け皮 K モ子ム 


み?ン C ル 


mm 


3. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。 
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レ:>1上で、【メールナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 



【メールナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトはが下の手順で変更できます。アプリケーションソフトの 
使用方法の詳細は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧〈ださい。 


1. デスクトップ上のに PSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして 、 EPSON File Manager を起動し 
ます。 

EPSON File Manager が起動したら、画面左上の[スキャナビ設定 (^] をクリックし、表示された画面で 
[詳細設定]をクリックします。 



2. [E メールボタン]のプロジェクトリストから、【メールナビ】ボタンに割り当てるアプリケーションソフトを 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 
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が下の説明は、 Windows 使用時のみ、関係する説明です。 

ここでは、 Windows のコントロールパネルに登録される[スキヤナとカメラ]の設定を説明します。 

[スキヤナとカメラ]設定では、接続状態やイベントの設定を行うことができます。 

ブ. スキヤナの電源をナンにしまず。 

2. [スキヤナとカメラ]フォルダを開きます。 

Windows XP の場合 

〇 [スタート] 回 [コント ロール パネル]の順にクリックして、 0 [プリンタとその他の ハー ドウエア]をクリックし 
て、 【1 [スキヤナとカメラ]をクリックします。 


州ッウ 


州ッウ 


をクリックして、 〇 [ス 




' 正か 


@口 怖"' 

麵 

汗がシ W 

ん ' スタート 1 ^ Ifp ^ 





Windows 98/ Me / 2000の場合 

D [スタート]をクリックし、 0 [設定]にカーソルを合わせて、 0 [コントロールパネル] 
キヤナとカメラ]をダブルクリックします。 


親 h 


I ントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ） 
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コントロールパネルの設定について（ス年ヤナ 
とカメラ） 
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3- D [お使いのスキヤナ]のアイコンをクリックして 0 [デバイスのプロパティを表示する]、または[お使いのスキヤ 
ナ]のアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックしまず。 



スキヤナとパソコンがケーブルで接続されて、スキヤナの電源がオンになっていないと、[お使いのスキヤナ]のア 
イコンは表示されません。[お使いのスキヤナ]のアイコンが表示されないときは、ケーブルの接続を確認し、ス 
キヤナの電源をオンにしてください。 


お使いのスキヤナの[プロパティ]画面が表示されます。 
[全般]画面 
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Q 


1 

スキヤナの状態 

接続状態が表示されます。 



準備完了 

正し〈接続されていて、スキヤンが可能です。 



使用不可またはオフライン 

接続に問題があるため、スキヤンが行えません。 

この場合は、が下のページをご覧になって対処してくださ 
い。 

— ►「スキ ヤンできない」118 

2 

ポート 

スキャナが接続されているポートが表示されます。 

3 

[スキヤナのテスト]/ [デバ 
イスのテスト] 

接続状態のテストを行うことができます。 


[イベント]画面 



2 


1 


[ OK J I 柄ンた化 J [ の I 


1 

イベントを選択して〈ださい 
/スキヤナイベント 

設定を行う対象のボタンを選択します。 

Windows 2000をお使いの場合は、イベントを変更後パソコンを巧起動してください。 

2 

動作/次のアプリケーション 
に送る/指定したプログラ厶 
を起動する 

選択したボタンを押したときの動作を設定します。 

デバイスのイベントを実行し 
ない （Windows XP を除く） 

チェックすると、スキャナ前面のボタンが無効になります。 



スキヤナとカメラのプロパティ画面の[色の管理]画面は使用しません。 
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仕様 


環境仕様 


機種名 

GT-S600 

GT-F650 

GT-F700 

形式 

卓上型カラーイメージスキャナ 

外形寸法 

幅430 X 奥行280 X 高さ 41 mm 

幅430 X 奥行280 X 高さ 57 mm 

幅430 X 奥行280 X 高さ 73 mm 

質量 

約 2.2 kg 

約 2.6 kg 

約 2.9 kg 

走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取リセンサ 

6ラインカラー CCD 

原稿サイズ 

A 4 まで 

• 反射原稿 

A 4 まで 

•透過原稿 

35 mm ストリツプフイルム： 

6 コマ 

35 mm マウントフイルム： 4 

コ 7 

• 反射原稿 

A 4 まで 

• 透過原稿（才ートフィルム 
口ーダ） 

35 mm ストリップフイル厶： 

6 コマ 

• 透過原稿：（フィル厶ホルダ） 
35 mm ストリップフイル厶： 

3 コマ 

35 mm マウントフイル厶： 2 

コ 7 

最大有効領域 

216 X 297 mm 

-反射原稿 

216 X 297 mm 

•透過原稿 

33 X 244.3 mm 

• 反射原稿 

216 X 297 mm 

• 透過原稿（才ートフィルム 
口ーダ） 

36 X 44 mm 

•透過原稿：（フィルムホルダ） 
36 X 122 mm 

最大有効画素 

主走査27,200画素 X 副走査37,440画素 (3,200 dpi ) 

主走査40,800画素 X 副走査 
56,160画素 (4,800 dpi ) 

センサ解像度 

主走査： 3,200 dpi 
副走査： 9,600 dpi 

主走査： 4,800 dpi 
副走査： 9,600 dpi 

読取解像度 

50 〜 6,400 dpi (1 dpi 刻みで設定可能） 

50〜6,400 dpi 、 9,600 dpi 、 12,800 dpi 

階調 

各色 16 bit (入出力） 

色分解方式 

CCD 上のカラーフイルタによる分解 （ R - G - B ) 

読取速度 

モノクロ： 4.0 msec/line 
フルカラー： 4.0 msec/line 

( A 4 サイズ、 600 dp しドラフトモード、転送時間含まず） 

モノクロ： 4.2 msec/line 
フルカラー： 4.2 msec/line 
( A 4 サイズ、 600 dp しドラフト 
モード、転送時間含まず） 

インターフェイス 

USB 1.1、 USB 2.0 

光源 

白色;令陰極堂光ランプ 


電気仕様 
本体 


機種名 

GT-S600 

GT-F650 

GT-F700 

定格電圧 

DC 13.5 V 

入力電圧範囲 

DC 13.5 〜14.85 V 
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定格電流 

1.5 A 

消費電力 

動作時：約 16 W 
待機時：約 12 W 
低電カモード時：約 3.5 W 

動作時：約 16 W 
待機時：約 13 W 
低電カモード時：約 3.5 W 

動作時：約 20 W 
待機時：約 13.5 W 
低電カモード時：約 4.1 W 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープログラ厶、高調波電流規格 J に C 61000-3-2、 VCCI クラス B 


環境条件 


温度 

動作時： 5〜35度 

保存時： 一 25〜60度 

湿度動作時：10〜80% (ホ結露） 

保存時：10〜85% (非結露） 

塵埃 

一般事務所、一般家庭程度 

異常にほこりの多いところは避けること 

照度 

直射日光、光源の近くは避けること 


インターフ X イス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specirications Revision 2.0 

転送速度 

480 Mbps ( Hi-speed device ) /12 Mbps (Full speed device ) 

適合コネクタ 

標準 B レセプタクル 


システム条件 

Windows 


オペレーテイングシステム 

Windows 98/ Me / 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/XP Professional x 64 Edition 

CPU 

Pentium または互換プロセッサ 450 MHz が上 (Pentium III または互換プロセッサ 500 MHz が上 
推奨） 

主記憶メモリ 

128 MB が上 （512 MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インス I ''―ル時： 20 MB 
実行時： 50 MB (1 GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 

デイスプレイ 

SuperVGA (800 x 600)が上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ （XGA 
(1024 X 768)が上推奨） 




• Windows XP でインストールするときは、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださ 
し、。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお 、 Windows XP をインストールしたときの 
ユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000でインストールするときは、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユー 
ザー）でログオンして〈ださい。 

• WindowsXP Professionalx 64 Edition ではマルチスレツド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトで 
使用することはできません。詳細は各アプリケーションソフトメーカーへお問い合わせ〈ださい。 

Mac OS X 


システ厶ソフトウエア 

Mac OS Xv 10.2.8 が降 

( USB インターフェイスを標準装備している機種） 

CPU 

Power PC G 3 が上 （Power PC G 4 500 MHz が上推奨）または Intel 社製プロセッサ 

メモリ空き容量 

128 MB が上 （512 MB 推奨） 
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ハードディスク空き容量 

インス I ル時： 20 MB 


実行時： 50 MB (1 GB 推奨） 


スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 




• MacOSXvlO .3 が降では、複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログインできます（ファストユーザスイッ 
チまたはファーストユーザスイッチ機能 ）。 EPSON Scan はファストユーザスイッチ（ファーストユーザスイッ 
チ）機能には対応しておりませんので、インストールおよび使用時にはファストユーザスイッチ（ファーストユー 
ザスイッチ）機能をオフにしてください。また、ソフトウェアをインストールするときは、コンピュータの管理 
者だけがログインした状態で行ってください。 

-本製品は PowerPC 環境において Mac OS X をお使いの場合、 Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

• MacOSX の UNIX ファイルシステ厶 （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使いくださし、。 


仕様 


• 製品同捆の EPSON Scan は Universal アプリケーシヨン （ PowerPC および Intel ベースの Mac の両方のために最 
適化されているアプリケーシヨン）ではありません。 Intel 社製プロセッサでは 、 Rosetta ( PowerPC ベースのア 
プリケーシヨンを Intel ベースの Mac 用に変換して実行する機能）上で動作します。 

なお、 Universal アプリケーシヨン版 EPSON Scan は、エプソンのホームぺージに掲載予定です。 Intel 社製プロ 
セツサの対応状況については、エプソンのホー厶ぺージをご覧〈ださい。く http :// www . epson.jp > 
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解像度について 


よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここで 
は、画像データと印刷解像度の説明をします。 

このページのもくじ 
* 「解像度とは」168 

* 「画像データの解像度と印刷解像度の関係」168 
♦ 「印刷サイズと解像度の関係」169 


解像度とは 

スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドット 
の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「 dpi 」 に 5.4 mm あたりのドット数 (Dot per Inch )] という単位で、これは 25.4 mm (1 インチ）当りにどれだけ 
の点が含まれているかを表しています。 



10日 dpi の画愤データ 24日 dpi の画棵デーり 


画像データの解像度と印刷解像度の関係 

印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャンした画像データの解像度が低ければ思うような印刷結 
果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅く 
なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

- ►「解像度を 上げるときれいになる？」174 

プリンタ出力解像度に適した画像のデータを作成して〈ださい。 

下表は、 EPSON インクジェットプリンタでカラー印刷をするときに、理想的な印刷結果が得られる解像度の範囲です。 


解像度について 168 




























EPSON GT - S 600/ F 650/ F 700 ま用ガイ 



All Rev.GM 


EP 刷モ-ド(品宵) 


1111 tthTI 曲'师 ~~~ が ~ 卜 ~ 糊 http 


1日日 dpi 200dpi 300dpi 400dpi 


ス-パ-7ァイ > Ep 刷 
つ才 师刷 


ス-パ- 7 ォ师刷 


•印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの 1440 dpi の 6 分の 1 である 240 dpi など）を指定すると、ジャギー 
(線のギザギザ）が目立たなくなります。 


•モノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。 


印刷サイズと解像度の関係 

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮ル印刷すると、解像度は上がりますが、必要レ^上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



函索辣 : 1500 X 2100 Efl 刷サイ九 A 6 画击飄: 1500 X 2100 Efl 刷サイ九 A 4 

鸦棵聞よおよそ 360 dpi 南惊聞よおお 1 日日 dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 


雑誌や写真などの原稿の場合 


スキャン解像度* 
( dpi ) 

(EPSON Scan で出 
カサイズを等倍に設 
定した場合） 

原稿サイズ 

スキャンで生成されるデータ 
の画素数（ピクセル） 
(24 bit カラーの場合） 

スキヤンで生成さ 
れるデータの容量 
( MB ) 

印刷サイズごとの画像品質の目 
ま 

短辺 

長辺 

L 判 

ハ 

ガ 

キ 

2 L 

判 

A 4 

A 3 

300 

L 判 

1051 

1500 

4.5 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

ハガキ 

1181 

1748 

5.9 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

A4 

2480 

3508 

24.9 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

600 

L 判 

2102 

3000 

18.0 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

600 

ハガキ 

2362 

3496 

23.6 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

600 

A4 

4961 

7016 

99.6 

X 

X 

X 

X 

X 

1200 

L 判 

4205 

6000 

72.2 

X 

X 

X 

X 

X 

1200 

ハガキ 

4724 

6992 

94.5 

X 

X 

X 

X 

X 

1200 

A4 

9921 

14031 

398.3 

X 

X 

X 

X 

X 


* お使いの機種によって最高解像度が異なります。 
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フィル厶の場合 


スキャン解像度* 
(dpi) 

(EPSON Scan で出 
カサイズを等倍に設 
定した場合） 

原稿サイズ 

スキヤンで生成されるデータ 
の画素数（ピクセル） 
(24bit カラーの場合） 

スキヤンで生成さ 
れるデータの容量 
(MB) 

印刷サイズごとの画像品質の目 
ま 

短辺 

長辺 

L 判 

ハ 

ガ 

キ 

2L 

判 

A4 

A3 

300 

35 mm フイ J レム 

283 

425 

0.3 

X 

X 

X 

X 

X 

600 

35 mm フイル厶 

567 

850 

1.4 

〇 

X 

X 

X 

X 

1200 

35 mm フイル厶 

1134 

1701 

5.5 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

1600 

35 mm フイ J レム 

1512 

2268 

9.8 

X 

X 

◎ 

〇 

X 

2400 

35 mm フイル厶 

2268 

3402 

22.1 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

3200 

35 mm フイル厶 

3024 

4535 

39.2 

X 

X 

X 

X 

◎ 

4800 

35 mm フイ J レム 

4535 

6803 

88.3 

X 

X 

X 

X 

X 

6400 

35 mm フイル厶 

6047 

9071 

156.9 

X 

X 

X 

X 

X 


* お使いの機種によって最高解像度が異なります。 

※オーバースペック：用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望め 
ません。 

◎推奨：用紙サイズに対し理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。 

〇許容：用紙サイズに巧し多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。 

(を： X :出力解像度 150 dpi 未満、0:150〜250 dp し ◎ : 250〜360 dp し※： 360 dpi 上で判定してあります） 

Cgj> 

•[出カサイズ]を [ L 判]などの印刷サイズに設定したときは、[解像度]を [300] dpi に設定して〈ださい。 
EPSON Scan の ホームモー ドで[出力先]を [ プリンタ ] に設定するか、 プロフェッショナルモー ドで[解像度] 
を [300] dpi に設定して、印刷サイズに対応する[出カサイズ]を選択すれば、拡大倍率を計算して自動的に最 
適な解像度でスキャンします。 

たとえば、35 mm フィルム1コマを L 判に印刷する場合、約 3.7 倍の拡大率となりますので、実際には、およそ 
1100 dpi でスキャンされます。 

• 4800、6400 dpi では、すべての欄が「X」となっていますが、これはあくまでも原稿の全面をスキャンして、拡 
大印刷する場合です。 

フィル厶の中のかさな範囲を指定してスキャンし、それを A3 サイズに拡大して印刷するような場合は、4800、 
6400 dpi の指定が効まを発揮します。 

• 解像度や、出カサイズを大きな値に設定したときに、スキャナのハードウェアおよびソフトウェアの制限により、 
「指定された領域が広すぎます。解像度を下げるか、取り込み領域をルさくして〈ださい。」というメッセージが 
表示されることがあります。この場合は、メッセージに従って解像度を下げるか、スキャン領域を小さ〈してく 
ださい。 

アプリケーションソフトの最大スキャン画素幅については、お使いのアプリケーションソフトの取キ及説明書をご 
覧〈ださい。また、スキャンする画像の画素幅の目安は、 EPSON Scan のプレビュー画面の下側に、画像のサイ 
ズ（ピクセル）として表示されます。 
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拡大/縮小と解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設定する解像度は、出力解像度（スキャン後の画像の解像度）を示します。入力解像度（ス 
キャナからスキャンする際の解像度）は、出力解像度の設定、出カサイズの設定、取り込み枠の設定によって自動的に決 
まります。そのため、拡大/縮ルする場合、解像度の数値を拡大/縮ル率に合わせて計算-設定する必要はありません。 

拡大/縮ルする場合に、入力解像度がどのように決まるか、参考として説明します。 



このページのもくじ 

4 r 「縦横比が同じ原稿の拡大/縮ル率」171 
♦ 「縦横比が違う原稿の拡大/縮ル率」171 


縦横比が同じ原稿の拡大/縮ル率 


A 5 サイズの原稿を、 A 4 サイズで拡大してスキャンする手順を例に説明します。 
A 5 サイズを A 4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを140%に拡大します。 


従って、入力解像度は 

例えば、 A 5 サイズの原稿を 
出カサイズ： A 4 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキヤンした場合 

300 dpi X 140%= 420 dpi 

となります。 



縦横比が違う原稿の拡大/縮小率 

縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮ルすればよいのですが、例えば 35 mm フィルムを L 判に拡大すると、 
縦横比が異なります。このような場合、拡大/縮ル率はどのようになるのでしようか？ 

35 mm フイルムと L 判はそれぞれ下図のサイズです。 


拡大/縮ルと解像度の関係 171 



















EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 


All Rev.GM 


く例> 


l"mrn 


SGmm 


54rnm 3 占 mm 


みみ nm 



35 mm フイルムを L 判の大きさに拡大するには、縦を約370%、横を353%に拡大することになります。 

く例> 



この場合、 35 mm フィルムの縦の長さがちょうど収まる約370%に拡大すると、横がはみ出してしまいます。横の長さ 
がちょうど収まる約353%に拡大すると、縦が少しルさめになりますが、 L 判のサイズに収まります。 


<柳> 


133.2 mm 



370% じ r 

1 



拉大 

1 89mrri 

1 

1 



一 4 地 



127mm 



従って、[出カサイズ]で 35 mm フィルムを L 判で出力するには、縦横の両方が収まる、353%に拡大されます。 
入力解像度は 

例えば、 35 mm フィルムを 
出カサイズ： L 判 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキヤンした場合 

300 dpi X 353%= 1059 dpi 

となります。 




-入力解像度と出力解像度を一致させたいときは、出カサイズを等倍に設定して〈ださい。 


EPSON Scan 


モ-ドお占 


ホームトド 


顆側が 

■巧 す J > 巧 S V 

•パづウけ 

0 が-吧 

〇ヴレ-鄉 

〇 が 

OA ロト>學 
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出?]サイての. 

が号 ^― ■ 設走 h 
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•プロフェッショナルモードを選択している場合、ここの説明は[出カサイズ]のトリミングを[あり]に設定し 
ているとき（初期設定）の例です。 
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解像度を上げるときれいになるマ 


解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。下表を参照して用途に合った解像度を設定してください。 


用途 

目まとなる解像度 

説明 

E メール送信 

96〜 150dpi 

目安となる解像度が上に上げると、 E メールの送 
受信に時間がかかり、メールを受信する相手に負 
荷がかかります。なるべくデータがルさくなるよ 
うに解像度を設定してください。 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 

目安となる解像度が上に上げても、文字の認識率 
は向上しません。認識率が良くないときは、しき 
い値を調整してください。しきい値を調整した方 
が、 よりよい効まが得られます。 

— ►「雑誌な どの記事をスキヤンして電子スク 
ラップを作ろう」20 

EPSON インクジェットプリンタで 
のファイン印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それが上に上げて 
も印刷品質は向上しません。むしろデータ容量が 
多くなるため、画像のスキヤン/保存/読み込み 
/印刷などが遅〈なります。 

EPSON インクジェットプリンタで 
のスーパーフオト/フオト/スー 
パーファイン印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 
720dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 
600dpi (白黒の線画の場合） 

ディスプレイ表示 

96dpi 

通常、パソコンの画面の解像度は70〜 90dpi くら 
いです。そのため、壁紙またはデスクトップピク 
チヤ用の画像を 150dpi でスキヤンしても、画面か 
ら画像がはみ出してしまいます。 

テキスト検索可能な PDF 作成 

200〜1200 dpi 

目安となる解像度が外に設定すると保存できませ 
ん。適切な解像度に設定してください。 


また、解像度を上げるほど、多くのハードディスク/メモリ容量を必要とします。 
レ:>1下は、解像度ごとの画像データの容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150dpi 

300dpi 

600dpi 

カラー写真 

L 判* 

約 1.1MB 

約 4.3MB 

約 17.4MB 

A4 

約 6.1MB 

約 24.5MB 

約 98MB 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4MB 

約 1.4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2MB 

約 8.2MB 

約 32.6MB 

文字原稿/線画 

A4 

— 

約 1MB 

約 4MB 


約 9cm X 1 3cm 



-解像度が2倍になると、データ容量は約4倍になります。 

-スキヤンする画像の容量の目安は、 EPSON Scan のプレビユー画面の下側に、画像のサイズ（ピクセル）、データ 
容量として表示されます。 

-ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の2倍が上の空き容量がないと、スキャンすること 
はできません。 
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48 bit カラーでスキヤンするときれいになる？ 


ここでは、 48 bit カラーまたは 16 bit グレーでスキヤンすることのメリットについて、 48 bit カラーを例に説明します。 



[イメージタイプ]で 48bit カラーまたは 16bit グレーを選択できるのは、プロフェツシヨナルモードのみです。 


このページのもくじ 
* 「見た目の違いはわからない」175 
4 r 「では何が違うのか」175 
♦ 「48 bit 入力の利用の仕方」176 


見た目の違いはわからない 

48 bit カラーでスキヤンしても、 24 bit カラーでスキヤンしても、ディスプレイ上では違いがわかりません。これは、ディ 
スプレイ表示は、 24 bit までのカラーデータ（1,677万色）しか対応していないためです。 


では何が違うのか 

見た目には違いがわからなくても、 48 bit カラーでスキヤンした画像はデータ量が豊富です。そのため、フォトレタッチ 
ソフトでレベル補正などを行った後の階調飛び（ヒストグラムの歯おけ）を少なくできます。 

下図では、画像/ヒストグラムともに、 24 bit と 48 bit の違いはわかりません。 



24 bit お-の元画候とヒストクラム 4日 b は!ラ-の元画棵とヒストウ'ラム 


卿 t 口 

«>胆た。 

化むり 

が 。。- J 

レつ*つ.叫 

P 了レ £1- の 





かィ….向 H 
-V] W 申 。 ^ ~ 矿 



元画像は白い部分（花の中むにある雪の部分）が白〈なっていないため、データの中で本来は白であるべき部分が白くな 
るように、[ヒストグラム調整]画面で補正してみます。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動すると、取り込み枠内の最も明るいピク 
セルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように、全体の明暗が調整されます。 
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下図は補正後の画像とヒストグラムです。 


24bit の場合は、元々少ないデータの範囲を広げたため、所々で歯おけが起きています。見た目はよ〈なりますが、階調 
表現力は厳密には低下します。 

48bit の場合は、元々のデータ量が多いので、範囲を広げても歯おけは最ル限で済んでいます。階調表現力を損なわずに、 
見た目がよ〈なります。 



補正诸雌化けカラ-の画愤とヒストウ I ラム補正情卿日 bi ホラ-の画保とヒストウ I ラム 


トシ*…防 B 
W レな中口 - い " 沪 



1{»站む ■ 

I 

がぶ -I 

レ*いI乃 

W 3け1-が 


…柳 

Mk な中 (5" [ Hm 

I イ 




円 RE - 



ム A 

肛刷が P —戸" 


一 


い I' レ 

W の 


48bit 入力の利用の仕方 

出版用途などで画像の品質が重要な場合はもちろん、次のような利用の仕方もあります。 


画質調整を使い慣れたフオトレタッチソフトで巧う場合に利用 

EPSON Scan では、自動露出調整だけを行い、厳密な画質調整をせずに 48bit でスキャンします。その後、使い慣れた 
フオトレタッチソフトでレタッチし、 24bit に変換してください。 

高品質の画像を効率よく作成できます。 


兀々品質が悪い原稿をスキャンする場合に利用 

大幅なレタッチを行うと階調飛びが激しくなり、粗い画像になります。そのため、品質が悪い原稿をスキャンする場合 
は、 48bit でスキヤンしておけば、 24bit でスキヤンした場合に比べ、レタッチ後の階調飛びを抑えることができます。 


-般的なアプリケーシヨンソフトがキ及えるデータは 24bit ですので、 48bit でスキヤンする場合、その画像には 24bit 
の2倍のデータ容量が割り当てられます。 

そのため、 48bit 画像は 24bit 画像の2倍のデータ容量になります。ハードディスクやメモリ容量にごを意くださし、。 


48bit カラーでスキヤンするときれいになる？ 176 

























































EPSON GT - S 600/ F 650/ F 700 ま用ガイド NPD 1886 -00 All Rev.GM 


色について 


普段、何気な〈見ているディスプレイや紙の上で表現される"色"にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。 

このページのもくじ 
* 「色の要素」177 

* 「ディスプレイの発色プロセスく加法混色>」177 
^ 「プリンタ出力の発色プロセスく減法混色 >」178 
A 「出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力>」178 


色の要素 


一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度や明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとよりホくなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
ります。 

明度は明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗〈なります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化、半径方向が彩度変化、高さ方向が明度変化を表します。 



ディスプレイの発色プロセスく加法混色> 

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤 （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の兰原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白） 
までを色を加えることで表現するため、加法混色（加色法）と呼ばれます。 CRT ディスプレイもこの方法で色を表現し 
ています。 


色について 177 
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プリンタ出力の発色プロセスく減法混色> 

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができるときです。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します）。 

例えば「赤いインク」では次のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光がホいインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸 
収されずに反射されまず。この反射したホい光が目に入り、その物体（インク）がホ〈見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン （C)、 マゼ 
ンタ （M)、 イェロー （Y) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 

理論的には CM 丫の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 （BK) 
インクを使用し、 CM 丫 BK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力> 

パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があ 
ります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混 
色であるからです。 

この RGB 一 CM 丫変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一 
致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。し力、し、下のページ 
で説明している設定によって、色合いをできるだけ近付けることができます。 

- ►「原画と ディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ（カラーマネージメント）」179 


色について 178 
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原画とディスプレイ表示とプリント結まの色 
合わせ（カラーマネージメント） 


スキャンした画像データを印刷または表示する場合、入力装置や出力装置の特性が違うため、絶対的な色領域に巧して色 
とデータの割り当て（座標値）がずれ、同じ画像データを扱っても装置により結まが異なって見えることがあります。こ 
の装置間の色のずれを補正する方法として、 OS や画像処理用のアプリケーションソフトには、カラーマネージメントシ 
ステムが用意されています。 

Windows にはに M、Mac OS には ColorSync というカラーマネージメントシステムが搭載されています。 EPSON Scan 
でカラーマネージメントを行うときも、この OS のカラーマネージメントシステムを利用します。に M/ColorSync では、 
に C プロファイル（それぞれの装置の色再現特性を定義したファイル）を使用して、装置間のカラーマッチングを行いま 
す。 


カラーマネージメントを行う際には、レ:>1下に説明する設定を行います。そして、それぞれの装置のドライバ、または力 
ラーマネージメントに対応したアプリケーションソフトで、入カプロファイルと出カプロファイルを設定します。 
ここでは、市販の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフト 「Adobe Photoshop Elements 3.0」での手順を例に説明します。 


• 入カプロファイル 

入力装置のプロファイルのことで、ソースプロファイルともいいます。 

EPSON Scan には、スキヤナの色再現特性を表した2種類（反射原稿とカラーフィルム用）のに C プロファイルが用 
意されており、[ソース（スキヤナ）]として設定します。 


• 出カプロファイル 

出力装置のプロファイルのことで、アウトプットプロファイル、夕ーゲットプロファイル、またはディスティネーシヨ 
ンプロファイルともいいます。 

EPSON Scan の[夕ーゲット]では、現在使用しているディスプレイのプロファイル、 sRGB または AdobeRGB な 
どのカラースペースをプロファイルとして設定します。[ターゲット]は EPSON Scan を呼び出しているアプリケー 
シヨンソフトのカラーマネージメントシステムの設定に合わせる必要があります。 

このページのもくじ 
- 「ディスプレイの設定」179 
. 「カラーマネージメントの設定」182 
. 「スキヤナでの設定（スキヤン時）」182 
. 「プリンタでの設定（印刷時)」183 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 


画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16bit]、[24bit] などに設定して〈ださし、。 



•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳細は、お買い求めいた 
だいたディスプレイのメーカーへお問い合わせ〈ださい。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了してから設定することをお勧めします。 


1 表示をの設定をする画面を開きます。 

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、 D 右クリックして、 回 [プロパティ]をクリックしま 
す。 
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Mac OS X の場合 


〇 [アップル]メニューをクリックして、 0 [システム環境設定]をクリックして、 ii [ディスプレイ]をクリックし 
ます。 


ゥリ川 t - 純 受を j 

この Mac じ3し V て V 

M ) けけ ソ：？トウ王：？ S 入手’，，. || 


システ山巧ホの主... 


Dock A 

ウリッウ I 



呂 ^ 且 りリツり I 

ディ1ブレイ 


2 . 表示色を設定しまず。 

D [設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、 0 [画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で16、24、 32 bit (可能であれば24または 32 bit ) などを選択します。 

なお、設定値は、ディスプレイのドライバなどによって異なります。 



Mac OS X の場合 

[カラー]で[約32,000カラー]または[約1,670万カラー]を選択します。 
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々巧。 VGA デゴスブレイ ロ 
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me 方ラ- 



1 


□ ^(ニューバーにディ:^^ブレィを货示する 


3. 画面を閉じまず。 


ctj > = 

Windows でが下の画面が表示されたときは、 〇 [新しい色の設定でコンピュータを再起動する]を選択して、 
且 [ OK ] をクリックします。 



レ:>1上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽ〈表示するディスプレイもあれば、青っぽ〈表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結まも予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 



ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、簡単な調整方法を紹介します。 


ブ. 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2 . ディスプレイの電源をオンにして、30分が上放置しまず。 

30分!^上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これレ:I降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照して調整してください。 

3 . ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0K に調整します。 

ん ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5 . ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキヤンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行いまず。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定しまず。 
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レ:>1上で、ディスプレイの調整は終了です。 



上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


カラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイがに M または 
ColorSync に対応している場合は、下の設定を行ってみてください。 



EPSON Scan で[ドライバによる色補正]([環境設定]をクリックして表示された画面で[カラー]タブをクリッ 
ク）を選択する場合は、巿販の Adobe Photoshop Elements 3.0 のカラー設定を[カラーマネジメントなし]に設定 
し、画像を保存する際は、システ厶で設定しているディスプレイのプロファイルを埋め込むようにして〈ださい。 


1 . ディスプレイ用のカラープロファイルをシステムに追加しまず。 


1 デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ]を選びます。 

2 [設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。 

3 [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 

Mac OS X の場合 


1[アップル]メニューをクリックし、[システ厶環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 
2 [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

レ:>1上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 



• Adobe ガンマユーテイリテイなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 


•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、またプロファイル名については、ディスプレイのメーカーに 
お問い合わせください。 


スキヤナでの設定（スキヤン時） 

EPSON Scan の全自動モードでは設定できません。他のモードで設定してくださし、。 



•にじプロファイルをインストールした場合、[環境設定]画面の[カラー]画面で、[ターゲット]として選択で 
きるプロ ファイル （Adobe RGB、Apple RGB、ColorMatch RGB) が追加されます。また、 EPSON Scan ver.2.7 
が降のドライバをお使いの場合、 Adobe RGB、Apple RGB. ColorMatch RGB が外のプロファイルをお持ちでも 
使用できません。 


•プロファイルの設定は、ホー厶モードとプロフェッショナルモードの[環境設定]をクリックし、[カラー]タブ 
をクリックして表示される画面で設定します。各項目の詳細は、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプ 
の起動方法はが下のページをご覧〈ださい。 

■►「EPSON Scan の各項目の説明」61 
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1 EPSON Scan の[環境設定]画面の[カラー]画面で [ICM] (Windows) / [ColorSync] (Mac OS X) を選択 
し、[ソース（スキヤナ）]と[ターゲット]を設定しまず。 

に PSON 標準]を選択すると、原稿種にかかわらず、自動的にお使いの機種に対応したに C プロファイルを参照す 
る設定になります。市販のデバイスプロファイル作成ユーティリティなどを使用して、スキヤナのに C プロファイ 
ルを作成した場合には、そのプロファイルを[ソース（スキヤナ）]で選択してください。 

[ターゲット]では、 EPSON Scan でスキヤンする際の出力先のカラースペースを設定します。お使いのアプリケー 
シヨンソフトのカラー設定（作業空間のカラースペースプロファイル）と同じものを選択してください。 

市販の Adobe Photoshop ElemetsS.O の場合 


Adobe Photoshop Elemets の設定 

EPSON Scan の設定 

カラーマネージメントなし 

モニタ RGB 

限定されたカラーマネージメント 

sRGB 

完全なカラーマネージメント 

Adobe RGB 


<M> ^ I 

• Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトから EPSON Scan を起動して、 [ICM] (Windows) / [ColorSync] 
(Mac OS X) を選択したときは、[モニタ補正を行ってプレビューを表示]をチェックすることをお勧めします。 

• スキヤン画像を巿販の Adobe Photoshop Elements で保存するときは、に C プロファイルを画像に埋め込むこと 
をお割めします。 

2 . 必要に応じて、自動露出や画質調整を行います。 

3 . EPSON Scan の[スキヤン]をクリックして、画像をスキヤンしまず。 

レ:>1上で、スキヤナでの設定は終了です。 


プリンタでの設定（印刷時) 


印刷時に、プリンタドライバでに M/ColorSync を選択（オン）します。詳細は、プリンタドライバの取扱説明書をご 
覧ください。 

このとき、お使いのアプリケーションソフトのカラーマネージメント機能はオフにしてください。 
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PRINT Image Matching について 


PRINT Image Matching とは？ 

PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）は、この機能を搭載したスキヤナで読み込んだ画像またはこの 
機能を搭載したデジタルカメラで撮影した写真を、対応プリンタから簡単、きれいに印刷するためのシステムです。 
PRINT Image Matching 対応のスキヤナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるい 
は PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、プリント指示のためのコマンド（命令）が画像デー 
夕に付加されます。 

プリンタはこのコマンドに従って印刷します。これにより、スキヤナで読み込んだ画像の場合は「画像にメリハリを付 
け」て、デジタルカメラで撮影した写真の場合は「撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合い」で、印刷で 
きます。 

PRINT Image Matching の機能は、カラーマッチングを目指したものではなく、 PRINT Image Matching 対応の EPSON 
プリンタで鮮やかに印刷するための機能です。 


どんな効まがあるの？ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからです。 PRINT Image Matching は、このようなケース 
で効果を発揮します。またスキャナの場合は PRINT Image Matching の効果を積極的に採用することで、印刷結果が生き 
生きとしてきます。 


効ま1(デジタルカメラ/スキヤナ) 


「色」や「明るさ」の情報をプリントコマンドにしてプリンタに伝 
えることにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。 
色の表現力の豊かさをみめる「色空間」、色の明るさを決める「プ 
リントガンマ」という画像の品質を決める項目をプリントコマン 
ドで伝達して印刷します。 



効ま2 (デジタルカメラ） 


撮影時の意図が印刷結まに反映されます。 

例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりとし 
た画質」で印刷、ポートレート写真なら「柔らかなトーンで美し 
い肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラでプリントコマン 
ドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージその 
ままに印刷できます。 



-- シで一づでつ y トラスト 
のちいブリ卜 


技詞で化を巧ろを記巧を 
(こ) i 正したブリ2^卜 


効果3 (デジタルカメラ） 


デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。 

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが持って 
いる個性を印刷画像に反映できます。これにより 、 PRINT Image Matching 機能搭載機種によって、あるいはそのカメラの設定によっ 
て、プリント画像の色合いに違いが現れます。 


デジタルカメラ/スキヤナが外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキヤナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りませ 
ん。アプリケーシヨンソフトなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品か 
ら、より効果的な印刷ができるようになります。 
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どうやって使うの？ 

PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキヤナ、プリンタ、印刷する用紙、アプリケーシヨンソフトカ 《 、 PRINT 
Image Matching に対応している必要があります。 


PRINT Image Match he 



対応アプリケーションソフト 

EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）などの PRINT Image Matching 対応アプリケーションソ 
フト （PRINT Image Matching 対応の EPSON プリンタに添付されています） 

画像のスキャン方法 


画像を PRINT Image Matching 情報を持った形式で保存するには、 EPSON Scan の[保存ファイルの設定]画面にある 
[保存形式]で [PRINT Image Matching II (JPEG )] または [PRINT Image Matching II (TIFF)] を選択して〈ださし、。 
[保存ファイルの設定]画面は、 Scan を単独起動して、[保存ファイルの設定](全自動モード[オプション]画 
面）または[保存ファイルの設定] み （ホームモードまたはプロフェッショナルモード）をクリックすると表示されます。 


•お使いの EPSON プリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプ 
リンタやデジタルカメラの使用方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧〈ださい。 

• PRINT Image Matching 機能を使って印刷するには 、 PRINT Image Matching に対応したプリンタドライバと 
EPSON Easy Photo Print などを組み合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINT Image 
Matching 機能の有効/無効が切り替わります。 

• 本スキヤナは 、 PRINT Image Matching II に対応しています 。 PRINT Image Matching および' PRINT Image Matching 
の/くージョンの情報につきましては、エプソンのホー厶ぺージをご覧〈ださい。く http :// www . epson.jp > 
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画像ファイル形式について 


本製品では、スキヤンした画像を!^下のファイル形式で保存します。 

お使いのアプリケーションソフトが各形式に対応しているかご確認の上、保存するファイル形式を決めてくださし、。 


形式（拡張子） 

説明 

JPEG 形式 
(* JPG ) 

圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し 
ます（圧縮前のデータに戻すことはできません）。保存のたびに劣化していくためスキャン後 
に画像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお勧めします。 

TIFF 形式 
(* TIF ) 

グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、多くのソフトウエアでデータ交換するために作られ 
たファイル形式です。 

Multi-TIFF 形式 
(* TIF ) 

TIFF 形式ですが、複数ページのデータを1つのファイルにまとめて保存できます。 

— ►「山積みに なった会議資料をスキャンして PDF ファイルにまとめよう」30 

BMP お式 
(* .BMP ) 

多くの Windows 用アプリケーシヨンソフトに対応しているファイル形式です。 

円 CT 形式 （Mac OS X のみ） 

(* PCT ) 

Mac OSX 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Mac OSX 用アプリケーシヨンソフト 
に対応しています。 

PDF 形式 
(* .PDF ) 

Windows と Mac OSX で、画面表示、印刷ともに同様の結まが得られるミ凡用的なドキュメン 
卜お式です。 

— ►「山積みに なった会議資料をスキャンして PDF ファイルにまとめよう」30 

PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat Acrobat Reader または Adobe Reader が必 
要です。入手方法や最新情報は、アドビシステムズ社のホームページをご覧〈ださい。く 
nttp :// www . adobe . co . jp / > 

PRINT Image Matching II ( JPEG ) 
(* JPG ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、メリ 
ハリのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 JPEG 形式のファイ 
ルです。 

PRINT Image Matching 機能の詳細は、が下のぺージをご覧ください。 

今 「PRINT Image Matching につし、て」184 

PRINT Image Matching II ( TIFF ) 
(* TIF ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、メリ 
ハリのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 TIFF 形式のファイル 
です。 

PRINT Image Matching 機能の詳細は、が下のぺージをご覧〈ださい。 
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商標/表記について 


商標について 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

•トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標ま 
たは登録商標です。 

• IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

•Apple の名称、 Mac、PowerMacintosh、Mac OS、ColorSync および FireWire は Apple Computer, Inc. の商標またはを 
録商標です。 

• Microsoft、Windows および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

-そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい 
て使用することを目的とするレ:>1外、著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 

本スキヤナが対応している Windows のバージヨンはレ^下の通りです。 

• Microsoft (R) Windows (R) 98 Operating System 日本語版 

• Microsoft (R) Windows (R) Millennium Edition Operating System 日本語版 


• Microsoft (R) Windows (R) 2000 Professional Operating System 日本語版 

• Microsoft (R) Windows XP (R) Home Edition/Professional/Professional x64 Edition Operating System 日本語版 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 98、 Windows Me、 
Windows 2000、 Windows XP と表記しています。 

また、 Windows 98^ Windows Me、Windows 2000、 Windows XP を総称する場合は [Windows]、 複数の Windows を併 
記する場合は [Windows 98/Me/ 200 0] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 
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Mac OS 

本スキヤナが対応している Mac OS のバージヨンは m 下の通りです。 

• Mac OSXvlO .2.8 喊降 

上記の 0 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて 「 MacOSX 」 と表記していること 
があります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 


商標/表記について 188 








EPSON GT-S600/F650/F700 ま用ガイ 


All Rev.GM 


ソフトウ X ア情報 
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® エプソンのホームぺージ http :// www , epson か 


ち種製品巧報•ドライバなの提供、サボー h * 内等のさまざまを巧なを巧なしたエプソンのホームぺージでず。 

たエプソンな細!又なも安也。皆がからのお邮、をわせの多しかをを FAQ としてホームぺージじ巧がしております。ぜひご话巧ください。 


http : が WWW .epson. j が f a 马 / 


•修理品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店巧へわ持ち込みいただくか、下おを巧センターまで送巧おいます。 


化点を 

巧を 巧 

TEL 

化な愼理センター 

〒〇6山0034化用ホ中央区が4をま 1-2-3 化用フコク生をビル1 0 F エかンサービス喊 

011-219-2886 

松本愼巧センター 

干3日卜12斗3化本ホ巧林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

ま京が理セン々一 

T 1 910012ま巧巧日お巿日邸347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福巧^$31セン》一 

〒日 12-0041 福岡巿巧を区ま塚目- 5-75 巧ホホ思センタービル 3 F エプソンサービス脯 

092-622-8922 

井巧悔理センター 

于9日日 -0027 那 R ホ山下巧 5-21 沖巧通関社ビル 2 F エプソンサービス晚 

09白-白5己-14己0 


【受か枯机月巧日〜を馆日9:0日〜 17:30( お日、韩社指定:ホ日を除く） 

ネ予告なくは巧•ま巧ホ等が変更される巧をがございますので、ご了?みください。 

か辰理じつ L 、てすし < は、ェプソンサーピス搁ホームベージ http : 化 ( vww . epson - 化 rvice ， co，j p でごな語くださし、。 


♦ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

巧松ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご巧をのな巧へ、巧をま辛がお埋品をお引取りにお伺いし、が理完了後な巧からご百ちへ 
お届けするち W サービスです。*谓をは梁まが巧います。 

巧 to ドアサービスを f 寸電話 P 0570— 090-090 惕巧時制ち〜を巧日白:如〜17:30讯日、巧が I をが日ををく） 

* ナビダイヤルは N ロコミュニケーシヨンブ峭の虽記サービスのをおです。 

キ巧里電各社:をご巧巧の場含は、 r 0570 j をナビダイヤルとして正しく設或しをい巧合があります。ナビダイヤルが使巧できるよう、ご舆約の 
巧电巧まれへごをおください。 

* 巧帯巧哲 ‘PHS 篇ホ •CATV からはナビダイヤルをご利用いもどけませんので、下おの巧巧巧ちへわ巧い合わせください。 


受付化お 

引き巧り地域 

TEL 

$欄よ 

引きおり巧项 

TEL 

化用巧理センター 

化おおをが 

011-219-2886 

福岡悔理センター 

中四国-か州をぷ 

092-622-8922 

松本格巧センター 

本州（中国巧方を段く） 

0己の•日日•がが 

ホ捐惟理センター 

沖な本ち全域 

白白白- 852- 1が0 


惊付時田]月お日〜を曜日9:00〜17:30册日、算な巧をホ日をおく）殘お本な巧センターは3的日受か巧。 

* 平日の17:30〜2日:のおよび、±日、化日、巧社おをが日の白:の〜20:00の巧話を付は〇泌3-86~99お （3 的日をか可）にて日通訪訪ち巧で 
巧 ff いとしホす。キ KTto 巧サービスについて祥しくは、エプソンサービス稱ホームぺージ h ( ttp :// www ， epson ~ service ， の， jp でご巧註くどさい。 


> カラリオインフオメーシヨンセ >夕一が品に閱するご巧巧•ご巧劇こ 巧 括でお巧えします。 

「0貞 0- 別 55-8033 [をか時同]月■-を 巧 日 9: 日〇〜の: 0 日±日な日 io:oo 〜 i 7 :oo り月 1 日、货社巧をが日をおく) _ ] 

上記を話番号は KDD 牌式会なのち話サービスのかぶザルかを利巧しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけをい 巧 合もございます。 

半一部の PHS からわかけいただ < 場合 
*— 部の IP 電話单巢をからわかけいとだ <巧を 

だ利巧の可初よ I 戶電話を巧を巧の揉坊お册こよります。上記をちへの巧統巧巧についてはご裝おきれている IP 巧話さ第をへわ問い 
合わせください。） 

上き己巧ちをご利用いただけない場合は、巧苗巧語または NTT の固ま:電語卜紀回腺）からおかけいただくか、 （042)5 の-日2のにお由が 
くださいますようお11いいをしまず。 

まを、ごが巧の通杞料をは、ご奧約されている通信事を吾からの南求に、 KDD 协らの謡ホがあ加されます。 

• fax インフオメーシヨン EPSON お品のホ新巧享目を FAX じてわ巧らせします。 

化括 ( 01 り 221 — 7 目 11 まを ( 042 け日 5— 8500 ( 052 ) 202 - 9532 大阪(〇が 6397 — が 59 福岡け 92 ) 452—3305 

参スクール（ェプソン•デジタル•力いジ)議習会のご実内 
まを TEL け 3)5321-9730 大阪 TEL (06)6205-2734 
[受付時刚月曲日〜を谭日日:30〜12:00/13:00〜 17:30( が日、货化巧をれ日を除く） 

半スケジユールをどはホームぺージでご曲詔ください。 h ( ttp ;// www , epson ,] p / school / 

参シヨー ルーム*詳巧はホームベージでもご巧記いただけます。 http : が www . epson ， が showroom / 

ェプソンスクェア巧宿 T 1 60-8324 巧を都巧ち应西巧宿 6-24-1 西が宿三井ビル 1 F 

[品佐時巧]月旧日〜を曲日日:30〜17:3日(が日、がれ巧をか日を除く） 

ェブソンスクェア巧をな 干541ぶ047大お市中央区ぷ巧巧3み3 NM プラザ御を筋 1 F 

[雨南時な]月巧日〜を曲日9:30〜17:3日(が日、巧社おをか日を险〇 


• Mue^N 


エプソン裂品をごま巧の方も、お持ちでなし、方も、エプソンじ巧巧をお持をのちへの会員制は进巧おサービスです。ホをなじビッタリの 
おすすめを新巧课をわ励ルたり、プリンタをもっと楽しくお话いし、ただくお手ちいをします。數品趙入後のユーザー置なもカンタンです。 
さあ、今すぐアク七スしてをち昔なしよう。 


インターネットでアクセス！ 


http: が myepson.jp/ 


カンタンな巧巧に答えて 
会ち登録。 


参エプソンデイスクサービス 

を巧ドライバの巧巧パージョンを助遇でお届け致します。お申込ちを•巧をなど、詳しくは上記 FAX インフォメーションの巧がでご巧課ください。 
参ミ肖ち品のごなん 

お近くの EPSON な品 1 巧扱巧巧びエプソン OA サプライ{ホームページアドレス http ^/ epson-supplyjp 
またはフリーコール 0120-251528} でわ H い求めください。 


エヴソン販责綠就含社 〒化 0-8324 束を巧巧を区西巧を 6-24-1 西巧を兰井ビル 24 巧 

たイコーエブソンが或尝社 干3 白 2-8502 長野県 巧 巧ホ大巧 3-3-5 

2006,3 
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